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. Uvod.

Podruhé poddvi komise pro kanalisovani ek Vitavy a Labe verejnosti
zpravu o své CGinnosti. V této zprdvé md byti strucne, a bez opomenuti
viech pro podnik kanalisovani dulezityeh okolnosti, vyloZen postup praci
s kanalisovanim teky Vltavy béhem roku 18938 spojenych, jeZ za tak prizni-
vyeh a nadéjnych vyhlidek byly zapocaty.

Také béhem tohoto roku sledovala komise ecil, jejz si byla pii svém
ustaveni se vytkla, totiz: aby pii co moZnd nejvice Setrném hospodateni
s pendznymi prostiedky, jeZ ma po ruce, price kanalisa®ni co moZnd urychlila.

Atkoliv pii tom komise nikdy nespousti s oii vlastni udel, k némuz
jest ustanovena — totiz ziiditi plavebni drdahu pro plavbu lodi, bylo a
jest prece jeji snahou, primyslu a zomédélstyvi jiz nyni, co se podnik ka-
nalisovani vyviji, poskytnouti 1idastenstvi na Zetnyeh vyhoddch z toho vyply-
vajicich.

Komise se proto snazi viem ji prednesenym pranim pokud mozZno vy-
hovéti a tato prani velkému dilu kanalisatnimu prispiisobiti.

S uspokojenim muze se konstatovati, Ze verejnost z velke casti zod-
povidnou ilohu komise uznala a ji v jeji snaze vstiic prisla.

Nelze neuznati, %e dilo tak znamenité, jak podnik kanalisacéni pravem
nazvati se miize, ve svyeh zaditeich byl a jest spojen s obtiZzemi vseho druhu,
a to tim spige, jeZto v mocndistyi Rakousko-uherském podobnd stavba v téch
rozmdrech az dosud podniknuta nebyla, tak Ze jak komise, tak také podniky,
stavbu provadeéjici, naskrze domiel, jsou nuceny vse potiebné si teprve
opatiiti.

Mize-li se vzdor tomu poukédzati na to, ze stavba zdymadla €. 11 u
Klecan jest jiz hotova, Ze stavba zdymadla & I11. u Lib%ic se pravé provadi,
a Ze jsou jiz ukonceny pripravné prace pro stavbu zdymadla ﬁll.. u Tl'{ljl::.'._,
so kterou jiz na jare tohoto roku se zagne, a mize-li se odekavati, iﬁu verej-
nost pokrok stavebnich praci, s nimiz se teprvé v Cervenci w;tl{u ]85;li EE]-EH}EE
za piiznivy oznaci, dtkuje komise za tento vysledek 111"{1{1:31-':%1111 mr'!n.ﬂ;m peda
a podpore vysoké vlady a vysokého zemského vyborn ];f“}mv:.atfli .('Eﬁlmll”’
kterymzto moenym podporovatelim budiz za to vzddn nejvielejsi dik. J

Jak jiz v prvni zprave bylo uvedeno, sverena jest porada @ USLOHSIL O
viach l'.i;‘.ithll'l{!k}*’i’i]!, administrativnich a finanénieh zalezitostech, jez s pro-

vedenim projektu kanalisovani ek Vitavy a Labe v

(lechdch na trati z Prahy—

o
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a7 do Usti nad Labem jsou spojeny, komisi sklddajici se ze zastupel vysoké
vlddy a vysokého zemského vyboru krdlovstvi Ceského.

Jezto o stanovich, jednacim Tadu a t. d. této komise jiz prvni zpriva
zevrubnd data obsahuje, budiZ dovoleno zde na tuto zprdvu pouze poukdzati.

Bthem roku 1898 doznalo sloZeni komise v tom ohledu zmény, Ze za-
stupece predsedy, Jeho Excellence pana mistodrzitele Karla hrabéte Couden-
hove, pan e. k. mistodrzitelsky mistopredseda Josef Stummer ndsledkem
svého jmenovani e. k. sekénim chefem v ministerstvu vnitra z komise odeSel.

Na misto Jeho Excellence pana sekéniho chefa Josefa Stummera byl
vynesenim c. k. ministerstva vnitra ze dne 19. zari 1898, ¢. 29.843, pan c. k.
mistodrzitelsky mistopredseda prazského mistodrzitelstvi, Jirti Dorfl, do ko-
mise povolan a bylo mu svéreno zastupovdni predsedy.

RovnéZz vystoupil z komise pan namestek nejvyssiho zemského marsalka, -
piisedici zemského vyboru Julius Lippert. Na jeho misto nejmenoval zemsky
vybor krdlovstvi Ceského dosud nikoho; pana Julia Lipperta zastupuje na- +

hradnik zemské skupiny komise, pan JUDr, Jan Kiemann, advokat a zemsky
poslanec.

Sklada se tedy v Case, kdy tato zprdva se poddvd, komise za predsed-
nictvi Jeho Execellence pana mistodrzitele Karla hrabéte Coudenhova z nd-
sledujicich pdni:

pana c. k. mistodrZitelského mistopredsedy Jiritho Dorfla jako ziastupee
predsedy, pak

z pant: c. k. ministerialniho rady Hynka Schreye,

¢. k. ministerialniho rady Maxe ze Zerhoni-Sposetti,
¢, k. dvorniho rady Karla Slechtice ze Scheinert,
¢. k. mistodrzitelského rady Jana Filipa,

kteri se strany vlady za ¢leny komise jsou ustanoveni:

pak z pdna: risského a zemského poslance civilniho inZenyra Jana Kaftana,

1
risskeho a zemského poslance JUDra. Viktora Russa, .
zemského stavebniho rady Jindvicha svobodného pdna ze Spens-
Bodeni,

kteri od zemského vyboru krilovstvi Ceského jako Glenové komise vyslani jsou.
Nahradniky ¢lent komise skupiny vlddni jsou pdanové:
¢. k. stavebni rada Antonin Rytiv,
c. k. mistodrzitelsky tajemmnik Karel Svitek:
nahradniky pak clent skupiny zemské pianové:
zemsky poslanee JUDr. Jan Kiemann,
zemsky stavebni rada Jan Jirsik.
V sloZeni komitétu komise, na zikladé § 8. stanov zvoleného, ve zprave
prvni uvedeneho, nenastala az dosud Ziddnd zména.




Il. Prehled chronologicky o ¢innosti komise a jeji Gradu.

3. ledna 1898. Rok 1898 zapodal, co se tyka praci kanalisanich, s vodo-
pravoim rizenim o projektu zdymadla ¢ I u Libsic (vynos e¢. k. misto-
drzitelstvi ze dne 6. prosince 1897, & 196720) schvalenym v plenarni schizi
komise kanalisaéni dne 22. list. 1897 odbyvané a predloZenym e. k. misto-
drzitelstvi v Praze 3. prosince 1897. '

Komise kanalisadni byla zastoupena p¥i Fizeni tom c¢leny p. Figskym
a zemskym poslancem eiv. inZenyrem Kaftanem a p. e. k. okresnim hejtmanem
[Filipem.

V jedndni pokradovino bylo dne 4. a 5. ledna, potom 7. ledna, nacez
po kratké prestivee bylo skonéeno dne 19. ledna 1898,

5. ledna 1898. Shor dustojnicky 3. praporu zikopniki, posadkou jsouciho
v Praze, pribyl do Roztol, prohlédnout stavby pro zdymadlo klecanske.

21. ledna 1898. Prejaty byly v tovdrné Breitfeld, Danék a spol. prvmi
zelezné slupice hradlového jezu u Klecan, nacez byly dopraveny na staveniste.

26. ledna 1898 o 4. hodiné odpoledni odbyvala se v Gradovné vrehni
stavebni sprivy porada technického komitétu o projelktn mechanické uzavirky
pro vritka dle ndvrhu inZenyra PraSila a o predbézném projektu zdymadla
¢, 1. u Troje.

31. ledna 1898 dokonceno postaveni 20 Zeleznych slupie levého otvoru
jezového v Klecinkidch, 20 m Sirokého a zdroven vyzkouseno dukladne jich
vztyCoviani a sklipéni.

3. inora 1898 dopoledne o 10 hod. odbyvala se za pritomnosti znaleu
komise z oborn vodniho a strojniho stavitelstvi pp. stav. rady Fiegerta,
vrehniho inZenyra Pradila a riditele Schonbacha technickd porada o detailnim
zafizeni stavidlového jezu v lodni propusti pfi zdimadle ¢ IIL u Libsie.

9. inora 1898. Dokonteno vyjedndvini s manzeli Frant. a EliSkou
Kiténovymi ohledné zakoupeni budov byvalého Dolanského mlyna a vSech
prindlezitych pozemki. Budovy preménény byti maji na obydli jezného pri
zdymadle lib&ickem, spolu s prislusnymi hospoddrskymi stavenfmi.

14. biezna 1898. Navodem kanalisacni komise zahdjeno bylo technickou
kanceldi rady zemédélgké pro kril. Ceské pedologické zkoumdni Stromovky
2 okoli za tim ucelem, by se mohl dukladné posouditi vliv vzdute vody
zdymadla trojského na niZe poloZené Easti Stromovky a vikolniho terrainu.
Pitranim tim zabyval se inZenyr svrchu uvedené kancelire p. Kopecky.

95. biezna 1898 vysldn byl e. k. inZenyr Arnost Sallac¢, mistni stavebni
spravee zdymadla klecanského, na tifnedélni studijni cestu do Nemecka.

29 hiezna 1898 o 6. hodin® vederni prednisgel stavebni Tiditel komise
kanalisaéni, p. e¢. k. stavebni rada Jan Mrasick, vyzvin byv predsednictvim
spolku ,Dunaj“, v plendrni schiizi téhoZ ve Vidni o upriplavnéni Vltavy
a Labe se zvlaStnim zfetelem na pryni t¥i zdymadla.

Prednadka byla otisknuta v Gasopise pro uvefejiiovini zprdv spolku
 Dunaj — ,Nautische Rundschau® ¢ 116--119.
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6. dubna 1898 zapoCaly piipravy a 1'y]11}tm-'ﬂrxfiui n:jf}iresﬁ ym » Vistavu
architektury a inZenyrstvi v Praze 13_98“, ];terf‘s z:1<{astu1t1 se mela dle usne-
<eni ze dne 22. listopadu 1897 1 komise kanalisa¢ni. g |

K tomu cili p¥ijato bylo na cas potieby 6 kreslici, a jezto liradovny

vrchni stavebni spravy ukudzaly se byti nedostatecnymi, najaty v domé

¥ 145. v Karlind tii mistnosti.

9 dubmna 1898 doslo kanalisacni komisi vodopravni rozhodnuti e. k.
mistodrZitelstvi v Praze ze dne 7. dubna 1898, ¢. 36877, o provedeni projektu
zdvmadla ¢ IIL. u LibSic.

"~ 13. dubna 1898 dopoledne o 10. hod. odbyvalo se za predsednictvi
Jeho Excellence p. mistodrzitele prvni sezeni komitétu v tomto roce. Pred-
métem porady bylo: usneseni o rozhodnuti vodopravniho Tizeni tykajiciho se
zdymadla & IIL u Lib&ie, detailni projekty a zaddni stavby téhoZ, jakoz
i projekt zdymadla ¢ I u Troje, uréeny pro vodopravni Setreni.

V sezeni tom uvaZovdno bylo o novém pohyblivém jezu se Zeleznymi
slupicemi dle mavrhu p. vrehniho inZenyra Julia Prasila, vSak projedndni
a rozhodnuti o témze ponechano na dobu pozdéjsi.

15. dubna 1898 odhyvala se dle rozhodnuti komitétu ze dne 13. dubna
1898 o 3. hodint odpoledni porada technického komitétu komise kanalisadni
0 detailnich projektech zdymadla libsického a o projektu pro zdymadlo é. L
u Troje: pri této usneseno predloZiti uvedené projekty s navrzenymi dopliky
a zméeénami v nejbliz&i schuzi komise kanalisacni ku schvaleni.

18. dubna 1898 odbyvala se za predsednictvi Jeho Excellence pana
mistodrzitele pata plendrni schiize komise. V této predeviim vzata na védomi
zprava stavebniho riditele o pokroku pii stavbé zdymadla klecanského, dle
které dohotoven jest 25 m dlouhy dil hradlového jezu s 20 slupicemi a od
poditku stavby vyrypino celkem 215.000 m3® zemin a sice 95.000 m® v pla-
vidlovém praplava, 82.000 m® v plavidle vlakovém, 26.000 m® v FeCisti Od
]'_]'*"I“” 1898 pocinaje paciti lze obsah vyrypanych zemin na 75.000 m®
lll_mu W provedeno bylo: betonového zdiva 3291 m?®, betonu cementového
512 m?, zdiva z kamene lomovéha 1816 m3, zdiva z kamene tesaného 261 m?
dlazeh 12.925 m?, drnovdni svahfi 8000 72 a osdzeni vrbovymi sazenicemi
4000 m=, )
: llt“li“:: :i:lx dale na ‘-’;il.h.lﬁlllji“'r"{.'ls‘..lpi_illl'ii\'lli rozhodnuti c. k. nlistndriitt?lsfi

aze ze dne 7. dubna 1898, ¢. 36.877, o provedeni zdymadla & IIL u Libsic,
dohodnuti na smirné cestd docilend dne 9. biezna 1898 ohlednd zakoupeni
IHHIL,” byvalého Dolanského mlyna s prislusnymi pozemky za obnos 12.550 zl.

]-’Emillﬂiti,i*u: a}ai‘_m.rnlu};u.ﬂv %lﬁﬂ;ﬂﬂﬂ 3' 1‘1‘:1]&]5'1,111 vylohami. o
e tuvl111ir:1.;'u:-n{ .i'.; ﬂ-{'ii]thu“ti llllrﬂfkli r:'-::.lnjuliun}' byly se fmumfmﬂﬁ
B f.h‘nw . :.n?u LF t‘l‘fl lLrG}'I‘]Hedl{L: zadani stan.;b}: usneseno Vyzvat

TR bodant nabidek, které jiz diive o to byly Zadaly.
llail}itlIS}'l[tELluI:ES;E :.:ji];““itjlml df} Eilt'éln}ljim:l., a firmy l:-u{]"rLr-.:E \.’}*E\’Ei]-lj’:”h}"pl‘]ﬂ?’:i
zdymadlo libgicks o t]]u .ueUtlwﬁr_ﬂh’ Jas 1”"“?&' pro zdymacio hbaﬁ,mkun o8

ke a trojské dohromady, tak i pro viechna ostatni zd) madla




na Vitaveé leziei, a maji se zavdzati, do jakého ¢asu by tyto stavby mohly
hyti provedeny.

Komise vyhrazuje si rozhodnuti o kazdé jednotlivé nabidce.

Schvdlen pak rovnéz predlozeny projekt zdymadla & 1. u Troje, a usne-
seno, ty# predloziti c. k. mistodrzitelstvi k vodopravnimnu Fizeni, jehoZ vysledek
nechf rozhodne o vodni sile pii papirné Raim. Kubika — ve smyslu vynosu
vys. ¢. k. ministerstva vnitra ze dne 10. bfezna 1898, ¢. 2451. Ohledné vykupu
pozemkii pro zdymadlo trojské zmocnén byl stavebni fiditel s majetniky
nezavazne¢ vyjedndvati.

Zprava vrehni stavebni sprdvy, tykajici se provedenych pripravnych
praci upriplaviiovacich na Vitavé od Libsic dolii, vzata na veédomi a bylo
téze uloZeno, provésti méreni potrebnd ku sdéldni projektu levostranného
priplava pobo¢ného z Vranan do Hofina.

Kdyz byli jesté péni ¢lenové komise, pp. rissky a zemsky poslanec
Kaftan a ¢. k. stav. rada Rytir, pozvani, aby zastupovali kanalisaéni komisi
na mezinarodnim sjezdu pro plavbu vnitrozemni v Brusgelu v dervenci 1898
so odbyvajicim, bylo usneseno obsaditi mista jezného a plavidelnika pri
zdymadle klecanském, pocinaje 1. dervencem 1898, jakoz i povolen byl na
zicastnéni se komise ,Vystavy arvchitektury a inZenyrstvi v Praze r. 1898°
obnos 3500 zl.

Konefné schvdlen byl s ohledem na vzristajici prace navrh na roz-
mnozeni technickyeh sil komise jakoz i predlozeny vykaz o ucetnich vysledeich.

19. dubna 1898 odpoledne odebrali se Jeho Excellence p. mistodrzitel
hrabs Coudenhove a Jeho Jasnost nejvyssi zemsky marsilek knize Jifi Lob-
kovicz do Roztok, nadez vstoupivSe na parnik dotyénou trat riéni projeli
a veSkeré stavby zevrubnt si prohlédli, na podrobnosti a provedené disposice
se dotazujice.

91. dubna 1898 prohlédl si predseda spolku ,Labe®, pan rissky a zemsky
poslanee Dr. Russ, stavenité zdymadla klecanského, znamenaje velky pokrok
ve stavbe.

29. dubna 1898 prednagel vrchni inzenyr kanalisaéni komise pan
Viclav Rubin ve spolku &eskych architektii a inzenyri v Praze o pracich
upriplaviiovacich na Vltavé, prednafka uverejnéna byla v dennich listech
prazskych dne 1. kvétna 1898.

9. kvétna 1898 navitivilo as 100 éleni ,Spolku architekti a inzenyru
v kral. Ceském® stavenisté klecanské.

3. kvdétna 1898 odbyvala se technickd porada pént ¢lenu komise
o detailnich planech pro zdymadlo libsické. TéhoZz dne zapodalo méteni pro
pitedbéZny projekt pobo®ného priplavu na levém brehu vitavském v trati
, Vrattany — Horin“ pripadné Mélnik.

6. kvotna 1898 pirednidfel vrehni inZenyr kanalisacni komise p. Viktor
Mayer v némeckém polytechnickém spolku v Praze o stavbich upriplaviio-
vacich u Klecan a Libic se provddéjicich, o demZ prinesly zpriavu denni
némecké listy.




8 kvétna 1898 odcestovall pp. c. k. stavebni lr‘ﬂdﬂ, I\.Irﬂ,si-::]; a c Lk,
vrehni inZenvii Mayer a Rubin v privedu p. ¢ k. rlnlﬂtﬂﬂl‘ﬁlttﬂ%kéhﬂ rady
Filipa do Némecka prohlédnout a stt}dm':}t p]‘ﬂh'ﬂfiene stavhy 1‘1}{'“1313?130?&61*
na Odre, na pruplavu Odersko-Sprévskeém a ]11L11P{il1'11 Labsko-Travenském.
Tito pdnové, opatieni jsouce pisemnym f]{}]mruu?uimiJelm Excellence pana
mistodrzitele hrabéte Coudenhove, potkivali se s nejvetsi ochotou krdl. pruskych
aredniki.

14, kvétna 1898 prefly budovy byvalého mlyna v Dolanech, které
vyhlédnuty byly za obydli jezného pri zdymadle ¢. III. v LibSieich a za tim
d¥elem nalezité upraveny byti maji, v majetek kanalisaéni komise.

93. kvétna 1898 doSel kanalisaéni komisi vynos c. k. mistodrZitelstyi
v Praze ze dne 18. kvétna 1898, ¢ 76.121, kterym se ustanovuje vodoprivni
fizeni o projektu zdymadla ¢ L. u Troje na den 23. Cervna 1898 a dni
nasledujici.

25. kvétna 1898 zapocalo se v Holesovicich vyjednavati o vykup po-
zemkl pro zdymadlo ¢. 1. u Troje.

26. kvétna 1898. Evidencéni vrchni geometr p. Josetf Blazek sprostén
byl na vlastni zidost sluzby pri komisi kanalisaéni, nacez prijat byl na jeho
misto evidencéni vrehni geometr p. Hynek Meder.

3l. kvétna 1898 vyslin byl pan stavebni riditel c. k. stavebni rada
Mrasick, by se zicéastnil 1I1. schiize némecko-rakousko-uherského svazku pro
plavbu vnitrozemni v Norimberce a podal soucasné, vyzvin byv vyborem
jmenovaného svazku tamtéz, zprivu o pokroku praci upriiplaviiovacich na
Vitave v Cechach.

. Cervna 1898 odbyvalo se za predsednictvi Jeho Excellence p. misto-
drzitele hrabéte Coudenhove sedmé sezeni komitétu kanalisadni komise.
Predmeétem porady bylo: zdsadné rozhodnuti o jednotlivyeh dulezitych
zmendch detailniho projektu zdymadla libSického dle ndvrhu technického sub-
kKomitétu, dale tvaha o zadini stavby a Zeleznych konstrukei pri zdymadle
¢. lIl. u LibSic na zdklad§ nabidek dne 4. Eervna otevienych, jejiz vysledek
predloZen byti md na schiizi plendrni kanalisadni komise na den 13. ¢ervna
ustanovené ku schvileni.

10. Cervna 1898 odbyvala se pochtizka na trati Roztoky-Lihsice, hy
;-:‘.:! 111~:=11|U prodlouziti ziizené jiz zvlastni telefonické vedeni Praha Roztoky.
1”"“”?5[*.‘?” Iifl.'n“al:aluix'f-f:i se zastupcové kanalisadni komise a ¢. k. poStovniho
2 Ttt:legmimlm riditelstvi shledali, Ze telefonni drdt mo#Zno upevniti na tycich
11Z ln*n_n'agmu;'eln_: telefonického vedeni Praha-Kralupy.

) ~11- cervna 1898 navitivil némecky polytechnicky spolek v Praze spolu
::Ié::?i::::I:'Iim:'-a::E?:{:ﬂ.i[:iﬂifllﬁkehu ¢. k. ném. polytechniky v Praze v cetném
sl : 1 Klecan.
o pi'fh;ﬁ lli‘:'tglr“‘]:;ff E‘j{'}-"‘-'éﬂfﬁ se Sesta ;Jlﬁllﬂ]ﬂ_}.i schiize kanalisaéni komise
: o Xcellence pana mistodrzitele.
Predmétem plendrniho segen( bylo jednak rozhodnuti o systému hradlo-

vého jezu v LibSicich. i Lni |
zdy J ?"r Ll}_m“’?"h: Mnak o zadani stavby a Zeleznyeh konstrukei pro
‘dymadlo ¢ I, u Libgic. # .

i
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Komise se usnesla aby:

1. pro Libsice pouzita byla soustava hradlového jezu s pevnou tyéi
pouchovou dle vzoru oderskéhos;

2. zadana byla stavba zdymadla libsického podnikatelstvi A. Lanna
a dodavka a postaveni Zeleznych konstrukei jezu stavidlového, hradlového
a plavidel spojenym strojnim tovarndm: Breitfeld, Danék a spol., Cesko-
moravska tovarna, Bratii PrasSilové a Spol., Bolzano a Tedesco ve Slaném.

Provedeni mechanické uzavirky v propusti vorové, jakoz i jeji caissonil
zaddno pouze firme¢ Bratri Prasilové.

Komise vzala ddle na védomi mistodrZitelské jmenovini poriénich dozorei
Frant. Schonfelda v Usti plavidelnikem a Viclava Nechvile v Mélniku jeznym
pri zdymadle klecanském a schvdlila vrehni stavebni spravou predlozené
pliny domku plavidelnikova v LibSicich, jakoZ i postaveni téhoz firmou
Dvordk a Fischer na Krdl. Vinohradech.

15. ¢ervna 1898 zahdjena byla vystava architektury a inZenyrstvi
v Praze, které se vynikajici meérou zucastnila i komise kanalisaéni. O od-
déleni komise a predmétech vystavenych prindasely prazské denni listy obsdhlé
ZPravy.

18. Cervna 1898 navstivili staveniSte klecanskeé dustojnici 8. praporu
zakopnického z Terezina.

23. ¢ervna 1898 zahdjeno rizeni vodoprdvni o projektu zdymadla ¢. I
u Troje; v tyz den pocala se vytyCovati osa plavebniho praplavu v LibSicich
pro brzké zahajeni stavby.

2. Cervence 1898 vyjedndvdno bylo v uradovné komise s majitelem
papirny p. Raimundem Kubikem a zistupcem dédici Lumbeovych o vykupu
vodni sily Cisarského mlyna, jakoz i prav prislusnych rameni jmenovaneho
mlyna a sice prava privozu, rybolovu, dobyvini pisku, sekdni ledu a t. d.

8. fervence 1808 predana hyla officielné na zikladé prislusnych pldang
za pritomnosti pdnt ¢lent komise risského a zemského poslance Kaftana
a c. k. stavebniho rady Rytife a za intervence orgdnu vrchniho stavebniho
Fiditelstvi stavba zdymadla ¢. IIL u Lib8ic podnikatelstvi A. Lanna, ktere
prace v brzku zahdjilo.

15. dervence 1898 ustanovena byla mistni stavebni sprava kanalisaéni
komise pro zdymadlo ¢ Il u LibSic a sice stavebnim spraveem jmenovian
byl c. k. inZenyr Bohuslay Miiller a pridélen mu byl stav. adjunkt inZenyr
p. Langer.

99, tervence 1898 provedena byla panem zemskym stavebnim radou,
Janem Jirsikem, jakozto zdstupcem komise, dile stavebnim riditelem, jakoz
i sekénim a stavebnim spraveem, za pritomnosti zastupce podnikatelstvi
A. Lanna pana stavebniho rady Fiegerta, prozatimni kollaudace obtokt v pla-
vidle komorovém a vlakovém pii zdymadle ¢ IL u Klecan, s priznivym vy-
sledkem.

4. srpna 1898 zapocato s presnym nivelovanim v trati labské Melnik-
Usti nad Labem.




11. srpna 1898 zavital Eleu-:_wé 51_";::}‘]]{1:.1 ,Lahe“ q_spnlku technického
v Usti nad Labem do Roztok, by sl prohle.dh st.ﬂ.vb}L zd}*fnudln klecanského.

18. srpna 1898 kollaudovan f]ﬂ‘.['[lf?li Jia.zuéhn pii zﬂ]:rmiidle klea&nﬁké_nt}
s pidznivym vyslediem, ].]ﬂ_ﬁe}':: byl v ‘u:-:waim* ofletr:-:dan. Téhoz dne nastoupili
jezny a plavidelnik sluzbu pri komis ’1{1111:1115;113111. e - )

91. srpna 1898 dopoledne odbyvala se kf_}mn:'e stavebni pro zrizeni
domku plavidelnikova pri zdymadle ¢. I1L. v JJult-*m]{::u*]‘.L

926. srpna 1898 poctil Jeho Excellence p. mistodrzitel hrabé Coudenhove
stavenisté u Klecan a Lib&iec navstévou. Na stavenisti libSickem provedeny
byly veskeré pripravy, aby za pritomnosti vysokého hﬂd}mstﬁi‘e, kterého
jukoZto predsedu kanalisa®ni komise uvital stavebni riditel primérenym
oslovenim, bylo vykondno prvni rypnuti.

Prazské denni listy se zvldstnim zdjmem sleduji postup praci upru-
plaviiovacich a dluZno zminiti se jmenovité o ,Narodni Politice®, jeZ dne
98. srpna 1898, uvetejnila delsi ¢linek o stavbé zdymadel u Klecan a Libsic
a o zdymadle u Troje.

12. zAa 11 1898 podato bylo s detailnim zameérovanim pro zdymadlo é. 1V.
u Mirovic ; predbezné Setreni zahajeno jiz 4. srpna 1898.

16. zavi 1899 odbyvala se v tifadovné vrehni stavebni spravy technicka
porada o alternativnim projektu zdymadla ¢ I. u Troje.

26. zari 1898 zapocato se zrizovdnim zvlaStniho telefoniho spojent,
doposud z Prahy do Roztok vedouciho, v trati ,Roztoky-LibSice®,

2. Fijna 1898 dostavila se na stavenisté klecanské ndavstéva v poctu
as 20 osob z kruht rolnickyeh krajiny povltavské u LuZce, Vrbna a Mélnika.

5. Fijna 1898 Jeho Excellence pan mistodrZitel nav&tivil oddélent
kanalisaéni komise na vystavé architektury a inZenyrstvi v Praze a prohlédl
si zevrubnd vekeré vystavené pliny a modely.

6. Tijna 1898 vyslani byli pod vedenim p. ¢. k. inspektora pro plavbu
vnitrozemni, vlidniho rady Schromma, jezny a plavidelnik zdymadla klecan-
ského, Viclav Nechvil a FrantiSek Schonfeld, do Frankobrodu nad Mohanem,
aby si dikladnd prohlédli tamnéjsi upriplaviiovaci stavby a zaroveii se obe-

znamili s jich ﬂl_*HlllhDu, k demuz svolila cisarskd némecka vlada s nej*:étél
ochoton.

. I'tjna 1898 dokond¢eno postaveni Zeleznych vrat horntho, Htfednihq

a dolniho ohlavi plavidla klecanského, nadez, d¥ive nez napusténa byla stiedni
zlrilnlni ohlavi vodou, provedena byla za pritomnosti pana zemského stavel-
nihy rady Jana Jirsika, jakoito zastupce komise kanalisacni, Pf‘ﬂdbéi""i
Kollaudace s velmi priznivym vysledkem.

li?}: {“ijnu 1898 telefonickd vedeni v trati Klecany-Libsice dokonceno
4 pouzlva se od té doby mezi centralou v Praze-Karlingé a libSickym
zdymadlem. :

- S i l{ i - Nl : B . . " A - i g
y 11, Fljna 1898 zapodato s mérenim vodnich profili na Lab od Mélnika
do Usti n. 1.

A H'. L 3 ) i & . .

15. 1 l)na 1898 ]I]'l_}lllL'[].ll s1 lL'F.I_E.I]{H-'[iJ

i e spolku ,Dunaj* a rakouského spolku
inzenyrského ve Vidnij stavby zd

ymadla u Klecan.
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24. Ti1)na 1898 odbyvalo se za piredsednictvi Jeho Excellence pana
mistodrzitele osmé sezeni komitétu kanalisaéni komise, v némZ usneseno bylo,
predlozitt v nejbliZsi schiizi kanalisacni komise ndsledujici ndvrhy ku schvileni :

1. Aby schvdleno bylo prekrodeni 2298 zl. 87 kr. pti stavbé domu jezného
svedlejsimi budovami v Klecanech, jichz vylohy provadéei obndseji 11.930z1.47kr.

2. Stavebni riditel se zmoenuje najati provisorné pomoeniky pro obsluhu
jezu a plavidla pii zdymadle klecanském na meésiéni sluzné, jakoz se postarati
0 veskeré vystromeé predmety zdymadla.

3. Navrhy na smlouvy tykajici se vykupu vodni sily pri papirné pana
Raimunda Kubika, jakoz veSkerych prav prislusnych v rameni Cisarského
mlyna, jako prdava privozu, rybolovu a t. d. budtez kancelari kanalisacni
komise vyhotoveny a komisi ku schvileni predlozeny.

4. Predbézné projekty o upriaplavnéni Vltavy v trati pod LibSicemi,
predloZené stavebnim riditelem, budtez od technického komitétu kanalisacni
komise prozkoumdny, aby prislusné presné ndvrhy komisi u¢inény byti mohly.

5. Smlouva o pronajmuti ¢asti vodni sily pri mlyné Berkovickém, komisi
vykoupené, uzaviend s panstvim Berkoviekym, jakoZz 1

6. nutné prekroceni v obnosu 1000 zl. povolené &istky na zucastnéni se
vystavy architektury a inZenyrstvi v Praze r. 1898 se schvaluji.

Kdyz bylo jesté usneseno, navrhnouti kanalisaéni komisi, aby se inZenyrtim
7z privatni prakse do sluZeb komise prevzatym zvyg&ilo sluzné v témz poméru
jako statnim ufednikiim 1. Fijnem 1898 podinaje, schvaleny byly: zprava
o0 stavu pendZzném komise v ¢ase od 1. ledna do 80. zari-1898, jakoZizprdva
o stavu predbéZnych praci tykajicich se zalesfiovini podél rek Vitavya Labe
z Prahy do Mélnika, navrzeno bylo predloziti doslé pozvdni specielniho
komitétu ku zndastnéni se vystavy svétové r. 1900 v Parizi kanalisaéni komisi
v nejblizsi schizi ku rozhodnuti.

2. listopadu 1898 pokrafoviano v projedndvini vodopravniho tizeni
o projektu zdymadla ¢ I. u Troje. - 5

26. listopadu 1898 odbyvala se sedmd plendrni schize. kamalisa¢ni
komise za predsednictvi Jeho Excellence p. mistodrzitele, které piedlozeny
byly ku schvdleni ndvrhy ze schiize komitétu ze dne 24. listopadu 1898.

Vyslechnuvgi zpravu stavebniho fiditele o pokroku stavby zdymadla
klecanského a libSického, rozhodla se komise po ndvrhu komitétu o podanych
navrzich ; jmenovité schvileno bylo zakoupeni vodni sily pri papirné , Cisarského
mlyna“ a prav privtélenych rameni Cisarského mlyna, jako priava privozu,
ryholova a t. d.

Usneseno bylo, aby se vyhovélo pozvini c. k. ministerstva ohchodu,
tykajiciho se ztastnéni se na vystavé svétove v Parizi r. 1900, a zziirm*eij ulo-
7emo stavebnimu riditeli, aby se vynasnazil, maje na zfeteli program
schvaleny technickym komitétem, by oddéleni komise se Gestné representovalo
vedle jinych korporaci moenaistvi Rakousko-uherskeho.

Ndvrh stavebniho tiditele, tykajici se zakoupeni parniku, ktery by ne
mohl pouZiti jako vle¢ny, budiZ diive v komitétu projedndn a v pri&ti schuz
komise ku rozhodnuti predloZen.
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2. progince 1898 zudastnili se veSkeri urednici kancelare kanalisacni
komise slavnych sluzeb bozich, nacez stavebni riditel, pan {3._]{. stavebni 1'f1.c:1::1:
Mrasick, poukdzav vzletnou redi na vyznam tohoto dne, podélil veskeré statni
stavebni uredniky kanalisaéni komisi pridélené, v to citaje 1 mistodrzitelského
kancelistu PraZika, pamétnim jubilejnim penizem. |

5. prosince 1898 zapotalo vrténi k vuli vysSetreni jakostl zakladni
piidy pro jez a plavidla pri zdymadle ¢. L u Troje.

6. prosince 1898 zasazen byl posledni kamen dohotoveného jezu
v Kleciankach. _

8. prosince 1898 dokondeno hylo sestaveni poslednich zeleznych slupic
hradlového jezu v Klecanech.

19. prosince 1898. Zastupcové komise prejali na misté samem veskeré
stavby, prisluiné vykoupené vodni sile pri papirné p. Raimunda Kubika
v Bubenéi, jakoZ i veskerd s ramenem Cisarského mlyna souvisiel prava,
kterd vykupem presla na kanalisa¢ni komisi, jako pravo rybolovu, pfivozuat. d.

31. prosince 1898 odstranéna byla jimka, zfizend k vuli poslednimu
dilu jezu hradlového v Kleciankach, ¢imz jez byl dohotoven.

lll. Technické prace pripravné.

Jezto byly predbéiné prace technické pro zdymadla vltavskd, jichz
stavba méla byti rokem 1898 zapocata, v to &itaje 1 zdymadlo ¢ I. u Troje,
JiZ v roku 1897 provedeny, omezily se technické price pripravné na Vitavé
1898 vétsim dilem na ony, jez se ukdzaly byti nutnymi, aby se véasné vy-
pracovaly a ku rozhodnuti predlozily predbézné projekty urcené komisi
kanalisacni, tykajici se upriplavnéni Vltavy od LibSie doli.

Prace pro zkoumdni jakosti pady pii jednotlivych objektech zdymadla
libsického zahdjené 13. prosince 1897 ukondeny byly 1. inora 1898.

K vali trvalému zachovdni a znidzornéni zjisténé jakosti vrstev zemskyeh,
byly veskeré zeminy dle nalezeného poradi tmérné své mocnosti naplnény
do sklenénych vilei.

Vysledky zkouméni jakosti zakladové pidy pro obé zdymadla jak lib-
sieke tak klecanské zndzornény byly vykresy vystavenymi na vystavé archi-
tektury a inZenyrstvi r. 1898.

Studiem praci upriplaviiovacich v trati vltavské pod LibSicemi vedeni
jsouce k tomu, ze by poboéni priplav zFizeny na levém biehu Vitavy smérem
od Vranan k Hofinu, po pripad® k Mélniku, a dstici do Labe pod vtokem
Vitavy dal se provésti s nemalou vyhodou pro plavbu, podnikli orgdnové
vrehniho stavebniho viditelstvi 15. biezna 1898 pochuzku v tizemi zminéného
priplavu.

Kanalisaéni komise majic na zieteli vysledek diakladného tohoto Setieni,
UEHEEEH se, by vypracovin byl predb&zny projekt o priplavu uvedeném, ktery
platné prispéje pri tvahdch o upraplavnéni dolniho toku Vltavy.
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Zamelovdani tzemi a sice vytyCovdni osy a tachymetrovani trvalo od
3. do 14. kvétna 1898.

Ackoliv zimyslnd posSkozeni telefonického vedeni v trati Karlin-Klecany,
vvhradné uréeného pro sluZbu kanalisa®ni komise méla za ndsledek dasté
preruseni spojeni, prece nelze dosti oceniti vyhody snadného a rychlého do-
rozuméni se mezi vrchnim stavebnim Fiditelstvim a mistni stavebni spravou
v Klecanech docileného telefonem.

7 toho diivodu bylo jiZ za véas pomySleti na to, by se jegtdé pred za-
pocetim stavby zdymadla & III. prodlouzilo telefonické vedeni Praha-Klecany
smérem po vodé aZ na stavenisté u LibSic.

Za tim tncelem konala se dne 10. ¢ervna 1898 pochizka trati Roztoky-
Lib&ice za ucasti zastupeu ec. k. riditelstvi post a telegrafi v Praze a zd-
stupci kanalisaéni komise, pri které se zjistilo, Ze jest mozZno nové draty
telefonni upevniti na tycich jiz zrizeného telefonického spojeni Praha-Kralupy,
dimZ se zmensi utraty asi o polovinu.

Jak jiZz v odstavei IT1. zminéno, bylo zapodato, kdyZz po sdelani roz-
pottu do¥lo schvileni vys. ¢. k. ministerstva obchodu, se zrizovdnim vedeni
telefonického dne 26. zari 1898 a odevzdano pak dne 10. ¥ijna 1898 v uzivani.

Jezto dne 23. Cervna 1898 a dni nasledujici odbyvati se mélo vodo-
pravni fizeni o projektu zdymadla & I. u Troje, vytycena jiz dne 13. cervna
1898 osa plavebniho priiplavu, pii dem# oznadena na vhodnych mistech vyse
vzduté vody, jakoZ i koruny novych hvdzi; oznafeni vzduté vody provedeno
bylo ve zdrzi asi 5 km dlouhé az ku karlinskému pristavu ve vzddlenostech
po 200 m vétSim dilem na dliZdénych svazich.

Kanalisaéni komise hledic jiz z predu zabraniti ndmitkam zajemnika
finénym pii vodopravnim Setreni, schvilila v dobé vyjedndvani vypracovany
alternativni projekt, jeho# situace zndzornéna jest na tabulce 1., a dle
kterého slugi zaznamenati ndsledujici zmény oproti pivodnimu navrhu: osa
priiplavu plavidlového poSinuta o 65 m na levo, plavidla a jez prelozena proti
vodé, ona o 125 m, tento o 450 m, a pravostranna ochrannd hraz zkracena
0 125 m,

Pokradovani ve vodoprdvnim rizeni dne 2. listopadu odbyvané vyzado-
valo nového vytydeni osy priplave plavidlového a ostatnich staveb upru-
plaviiovacich, kterézto pridce provedeny byly v ¢ase od 25. do 3l. rijna 1898.

Zaznamenati dluzno, Ze ochranné hrize byly vyznadeny v terrainu lato-
vymi profily ve skutedné velikosti.

Zhyvalo toliko, by dle usnefeni kanalisaéni komise sdélany byti mn]nly
predbézné projekty vSech zdymadel na Vitavé pod LibSicemi, povSechné
meéreni pro zdymadlo ¢ IV. u Mirovie, jezto jak vysvita ze ZPravy pro
rok 1897, provedeny byly price zaméFovaci pro zdymadlo vraiianské a vrbenské
v létech 1896 a 1897.

PredbéZnym zaméFovinim v Mirovicich zaméstnana byla jedna pracovni
sekce po 8 dni v Case od 4. az 12. srpna 1898,

— s e e — = =
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Po sdélani predbézného navrhu zdymadla mifovického prikroceno bylo
k podrobnému zaméfeni pifslugné fiéni trati, které vyZadovalo plnych 23 dni,
provadéno jsouc v dase od 12. zari do 8. Fijna 1898.

Tim byly dokondeny technické prace pripravné na Vitavé na rok 189_8
pripadajici, a bude se moei prikro¢iti jen tehdy k dalSim detailnim Zame-
fenim, aZ se rozhodne otdzka, zdaZ splavnéni Vltavy od Libsic dolu provede
se ve vlastnim Yedisti aneb ziizenim pobocného pruplavu.

Atkoliv celkové wuspoiddani zdymadel na Labi ddno jest generellnim
projektem schvilenym vys. c¢. k. ministerstvem vnitra, prece bylo nutno
brati zietel k tomu, by utvoren byl vasné podklad ku budoucimu podrob-
nému navrhovani zdymadel.

Proto jiz b&hem roku 1898 zarizeno vSe, aby se stanovil detailni po-
délny profil ¥iéni trati labské z Mélnika do Usti, jeZ md byti splavnéna.

Za tim Gdelem provedeno bylo presné nivelovini a zamdéreni priénych
profilt v trati zminéné ve vzddlenostech od 200 ku 200 mn.

Vrehni stavebni sprava zamyslela dati zamériti podélny profil normalni
hladiny vodni podobné, jak se provedlo roku 1897 na Vitavé z Prahy do
Mélnika, jezto vsak, jak patrno jest ze zndzornéni stavi vodnich na tab. ITI,
nenastal po zameéreni vodnich profili dne 29. ¥ijna ukonfeném priznivy stayv
vodni, bylo nutné odloziti zjisténi podélného profilu normdlni hladiny na
dohu pozdéjsi.

Ku provedeni presného nivelovdni byla vyddana s ohledem na provedena
jiz nivelovani zvlastni ustanoveni, tykajici se pevnych bodu, zavdzani na
nejblizsi pevné body presného mivelovani vojenského zemépisného ustava ve
Vidni atd., jak jest patrno z ndsledujiciho:

Javod
ku provedeni presného nivelovani na Labi z Mélnika do Usti.
PYesné nivelovani Labe z Mélnika smerem po vodé podina v Melniku,

vychazejic od ndsledujicich pevnyeh bodu provedeného jiz nivelovani vltav-
ského:

nuly wodoétu mélnickéhe o kofd.. & o i o v v wie owose = s - 185767,
pevného bodu schodnice u vodoftu o koté . . . . . . . . . . . . 156817,
bétonového pevneho bodu v ikem 2, o koté . . . . . . . . . . . .« .157498,

; = e e R e e o RS Y 1] ¢ - 1) (8
hiebu u cukrovaru v Berkovieich , , . . . R ool K S i

Koty vztahuji se na hladinu more adriatického, jsouce vysledkem presné
nivelace vltavské, vychazejici od pevnych bodi v Praze uréenveh presnym
nivelovanim c. a k. vojenského zemeépisného tustavu.

Do nivelovani jest pojmouti:

Popsani pevnych bodi.

a) Veskeré betonové pevné body zrizené na Labi roku 1896 dilem na
pravém, dilem na levém brehun, s pfisluSnymi hlavnimi a kontrolnimi pev-
nymi body, jak jsou uvedeny v dotyéném zdznamu.
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Betonové pevné body nalézaji se v kilometrech oznaCenych sudymi
dislicemi.

b) Oznacdeni velké vody ze dne 1. a 2. srpna 1897 zndmkami v témze
roku provedenymi, jak uddvd p¥islu¥ny seznam. ]

¢) Spolehlivé znamky velké vody z roku 1890 v osad4ch po obou brezich
Labe, potom v onéch ri¢nich tratich, kde se u&léza:jfil na objektech drdhy,
v nalezitych vzdalenostech tak, aby jedna znimka velké vody roku 1890 prisla
na 2 km délky reky. for, |

Znamky velké vody z roku 1845, tu a tam se vyskytujici, budtez také
zaniveloviny, pri CemZ zietel miti jest na podélny profil a ¥itni mapy vy-
hotovené technickym odborem ec. k. mistodrzitelstvi.

d) Dale zanivelovati jest 1 ony body podélného profilu labského, které
jiz samy sebou mohou byti povazovany za pevné, ku pr. nuly vodoéti atd.

Rozdéleni pevnych bodi a jich oznaceni.
i

Pri nivelovani budiz brdno za ziklad kilometroviini trati, jak se dilo
pii rozdéleni betonovyeh pevnych bodit sub @) uvedenych, ziizenych vidy
od 2 ku 2 km. |

Za tim 1uelem nechf se rozdéli mezilehlé body, vzdy na téch brezich,
kde se betonové pevné body nalézaji tak, aby jich vzdalenosti odpovidaly
200 m délky proudnice.

Za mezilehlé body sloui, tam kde se nalézaji ri¢ni stavby, hieby s polo-
kulatymi hlavami do dlazby zaraZené, které dluZno jest zanivelovati jako
pevné body, po pripadé jako body prestav.

Na mistech, kde neni dlazby, do které by se daly zatlouci hreby, po-
uziji se silné, dole okované a nahoie kruhem opatfené kily, do nichz se
zarazi hitebik s polokulaton hlavou:

Pii kilometrech oznadenych sudym &islem nalézaji se jiZ betonové pevné
body, a neni tudiZ nutno z¥izovati tam mezilehlé pevne body af tim neb
onym zpuisobem. .

Dle toho piipadaji na 1 km délky proudnice 4 IHBEIIH]:IHE hm}}:. _ :

Oznatovini mezilehlych pevnych bodu provedeno i}‘ll{l]flf k vili jednote
a prehledn jak v p¥Firodé tak v niveladnim pmtukﬂle,' majic za zz’ml{.lad pro-
vedené rozddleni trati v kilometry ve formé zlomku, jehoZ Gitatel jest Cislo
pocatého kilometru, jmenovatel pak bézné cislo 1 ... 4

Provadéeni nivelace.

vzdalenosti mezilehlych bodi, které se muze

Po rozdéleni a rozméreni er r
asleduje nivelovini ze stfedu v stejne dlouhych

pripraviti ve vétsich castech, n
visurich o 50 m délky.

Tudiz piipadaji na vzddlenost
staveni stroje.

dvou mezilehlych pevnyeh boda dve po-




Jako prestavy necht jsou voleny a rddné olejovou barvou oznaceny vizdy
dva body, nacez provedena a radné zanesena budteZ dvé odecténi s primym
a prevracenym dalekohleden.

Jako jednu z prestav pouziti mozno mezilehlych neb hetonovych
pevnych bodu.

Mimo to budiZ vidy v profilu odpovidajicim mezilehlému bodu zanive-
lovan jesté jeden bod, ktery pro pripad ztrdaty, posinuti hiebu atd. muZe
byti 8 plnou jistotou pouzit jako ony nendapadné body prestav nalézajici se
mezi dvéma mezilehlymi body.

Kontrola a pripustna mez chyb nivelovani.

Jezto v obvodu nivelovini, jez se ma provaddéti, nalézd se zdkladni
smér ¢ 109 presného nivelovani pro moendvstvi Rak.-uherské, které vedeno
jest od Bruské briany v Praze podél trati drahy rak.-uherské stitni spoled-
nosti, jsou body reperni I. fddu tohoto nivellement provedeného c. a k. zemé-
pisnym vojenskym ustavem smérodatnymi pro kontrolu nové nivelace.

Proto budteZ zaniveloviny, pokud mozno, veskery reperni body L. i#idu
uvedené v seznamu pevnych bodu zdkladnilio sméru & 109 oznadené ¢, které
nesou napis ,Hohenmarke* a pod nim horizontdlni rysku.

Pri tom plati zdsada, Ze mez chyb hodnotu:

W = 4 28 \'D mm
neprekroci, znamend-li D délku prislugného nivelovini v kilometrech.

Prekrodena-1i znacnéji tato mez, budiz prislufnd trat smérem opacénynl
znovu nivelovdna,

Toto vsak neplati ohledné repernich bodu IL ¥idu, jeZto pii nieh pri-
pousti se vetsi difterence.

Body veperni II. ¥adu jsou znatky v kameni vytesane ([]) umisténé
mezi zndmkami s  Hohenmarke¢ oznadenymi tak, ze pripadda jeden na 1 Am
trati nivelované a slouzi tudiz jenom ku hrubgi kontrole nového nivelovani,
aniZ na né brdti lze zretele pri vyrovndni chyb.

Zanivelovini pevnych bodi sub &) uvedenych, vztazenych nivelaei tech-
nického odboru e. k. mistodrzitelstvi na vododet Cuxhavensky, slouZi téz ku
hrubsi kontrole presného nivelovdni, majic mimo to za del., urditi presny
rozdil mezi vychodisti obou nivelaci, aby s prospéchem uZiti se dalo pri
projektovani vySek uvedenych v Fiénich mapdch,

Dal8i pribliznou kontrolu dociliti 1ze kameny kilometrovymi, roku 1893
zanivelovanymi v trati Roudnice-Usti, jak vysvita z prislusnych niveladnich
protokolu, v nichZ uvedené koty vztahuji se na horni po vodé leZiei roh
kamene nesouciho d¢islo kilometru.

Vztazeni znaek vodnich sub 6) uvedenych, jako# i ostatnich zanivelo-
vanych bodia vzhledem ku podélnémn profilu da se bez obtiz provésti s ohledem
na rozdéleni mezilehlych bodi.
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Vysledky nivelace budtez po #idném vyrovndni znazornény v podélném
profilu podobné jak se stalo pro Vltavu; o pevnych bodech sestaven budiz
ve vice exempldafich zvldstni seznam.

KaZdého téhodne jest zaslati vrehni stavebni spravd zprévu o stavn a po-
stupu prace jakoz i vyskyvtnuvEich se potrebach.

Stanoveni spadu vody v podélném profilu ponechdno na dobu pozdéjsi.

Presné nivelovani zaCato dne 4. srpna 1898, a byla tato s neobydejnou
péci provadénd prace v 712 km dlouhé trati labské z Mélnika do Usti do-
koncena dne 27. zdri, vyZadujic plnych 46 dni pracovnich.

Zamerovini priénych profili svechu zminéné traté providélo se postupné
po. proudu a sice: v trati Mélnik-LitomérFice od 11. do 22. ¥ijna a v trati
Litomerice-Usti od 25. do 29. Fijna; vyZadovala tudiZz prdace ta v oné trati
45 km dlouhé¢ 11 dni, v této 26:2 km dlouhé 5 dni pracovnich.

Jezto po dokondeni vodopravniho Fizeni o projektu zdymadla ¢. 1. u Troje
mohlo se za to miti, Ze brzkému zapodeti stavby nestoji nepremozitelné pre-
kazky v cesté, jakoZ i Ze v nejkratsi dobé dojde dotyéné rozhodnuti vys.
¢. k. mistodrzitelstvi, byly jiz 5. prosince 1898 zahdjeny prace vrtaci ku
zevrubnému zkoumani zdikladové pady jednotlivyeh objekta, jez vSak jeste
roku 1898 nebyly dokonéeny. ,,

Mimo piedbéZzné prdace technické spojené se zameéstnidnim na venku,
zilastnili se Urednici technické kanceldve celkem 30 jedndni komisionelnich.

Souhrn veskerych technickyeh praci predbéznych, provedenych v dase
od 3. do 14. kvdétna a od 4. srpna do 29. ¥ijna 1895 vykazuje:

1. M&feni na levém bifehu vitavském smérem od Vrainan k Mélniku
v délee 10 km v celkové rozloze 439 ha.

9. Médveni terrainni a hydrotechnickd pro zdymadlo ¢ IV. u Mifovie
obsahuje trat Vlitavy od km 2261 do km 229°5, md tudiz delku 3+4 km a cel-
kovou rozlohu 69 he. Vyjma 48 terrainnich a ¥i¢nich profili po 50 m od
sebe vzdalenych bylo vzato 18 profili od 60 ku 60 m na levem biehu pod
Mitrovicemi. Celkova délka méFenych profili obndsi 13.950 m.

3 Piesné nivelovani na Labi z Mélnika do Usti, provedené peclive dle
udaného navodu; celkova délka jeho obndsi 76 km, z cehoz 48 km pripada
na zanivelovani znamek vySkovych c. a k. vojenského zemepisneho ustayvu
ve Vidni ,

Do nivelovani pojaty byly mimo vyskytujici se znamky velkych vod
z roku 1845 a 1890 a ostatnich wySsich stavii téZz oznadeni velké vody
2z 1. srpna 1897 provedené na 112 mistech. e ol

4. Zjisteéni pii¢nich vodnich profili Labe v trati Mélnik-Usti provedlo
<o na 850 mistech ve vzddlenosti 200 m od sebe. _

Technické prace priprayné uvedené sub 1—4 sprzi*:mihﬂ 1'uiku 1898 vy-
kondny byly stifdavé 3 pracovnimi sekeemi od 5. techmickych sil.
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IV. Vypracovani projekti a zadani praci.

7 odstavee II. této zpravy vysvitd, Ze vodopravni Tizeni o projektu
zdymadla &fs. III. u Lib8ic zapoc¢alo dnem 4. ledna 1898 a dokonéeno
18. ledna 1898.

Jeito jiz z priibéhu tohoto jedndni bylo Ize posouditi jmenovité s ohledem
na opravnéné namitky zdjemniki a sousedu, nac zietel vziti jest pri vypra-
covéni detailniho projektu, uéinila vrehni stavebni sprdva, nedekajic na vy-
sledek vodoprdavniho Yizeni, pripravy, aby v nejblizgi dohé predloziti se mohl
kanalisaéni komisi podrobné vypracovany navrh.

Kanalisatni komise obdrzela dne 9. dubna 1898 vodoprdvni rozhodnuti
¢. k. mistodrZitelstvi v Praze ze dne 7. dubna 1898, &s. 36.877, o projektu
zdymadla &s. I1I. n Libsie, v kterouz dobu bylo tak dalece pokroceno s vy-
pracovinim podrobného ndvrhu, Ze detailni pliny a rozpocéty jmenovaného
zdymadla predloZeny byly v plendrni schiizi kanalisa¢ni komise dne 13. dubna
odbyvané ku zkoumdani a rozhodnuti.

Projekt zdymadla &s. TII. u LibSic nezadal jmenovité co se provedeni
stavby tyfe Zadné priciny ku namitkiam zdijemniku.

ijednaix-ﬂni ulehé¢ila velice ta okolnost, Ze mohlo se pri objastiovini
jednotlivyeh podrobnosti poukdzati na objekty provadéné aneb jiz hotové
u zdymadla ¢is. I v Klecanech.

Namitky zdjemnikit omezily se vétfinou na nahrvado za pozemky a za
porost, prelozeni cest, silnic atd.

Projektu stavéli se z podatku nejvice na odpor majitelé byvalého do-
lanského mlyna v nejvétsi blizkosti projektovaného jezu leZiciho a sice ne
zeela bez divodu, jak zjistilo se komisionelnim Setrenim. Nawmitky tyto
vSalk odpadly, kdyZ podarilo se ziskati budov téchto smirnou cestou.

Budovy tyto ovSem ndlezité upravené slouziti budou za obydli jezného
a odpadne tedy stavba nového domku, jak puvodné navrzeno bylo.

7 téchto davodu nezadalo uvedené rozhodnuti o vodopravnim rFizeni
zdymadla ¢éis. IIL u Libsie, predlozené v plendrni schiizi kanalisadni komise
dne 18. dubna 1898, nizadné pric¢iny ku zvlastnim jinym ndamitkdimn, pouze
vyzadino bylo svoleni vodopravniho tradu, aby na misté zvlistniho mostu
pres pruplav plavidlovy vedeného, z ohledu plavebnich zirizen byti mohl
pramovy privoz, témuz uceli vyhovujiei.

Projekt zdymadla cis. L. v Libsicich popsin byl v zdakladnich rysech
ve zprave z minulého roku a zbyvd pouze zminiti se, jakych zmén doznal
projekt puvodni pii vypracovani plinia podrobnych.

Zkusenosti ziskanych pri stavbeé zdymadla klecanského bylo zde k vili
uspore vyuzitkoviano a navrzeno jmenovité z duvodu, Ze vlakové plavidlo
libsické md polohu vice chrinénou nez plavidlo klecanské, veskeré zdivo
z vyborného kamene netesaného z lomu povltavskych, vyjimaje oviem oblo-
zeni ohlavi a obrneénd mista vysazend ndrazim ledi a velké vodé.
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Podobnd v Zachtich pro stavidla na koldech uZito bylo zdiva beto-
nového misto drahého zdiva z kamene tesaneho.

Vrtdnim zjigtény byly jmenovitdé v plavidle komorovém tak priznivé
poméry, %e se navrhlo zaloZeni veétsi &isti komory primo na skalu.

Jez zdymadla lib¥ického méd dva otvory a sice navrZen byl pro otvor
pravostranny, ktery slouZiti ma za propust lodni, jez stavidlovy o Sitee 65°0 m,
pro otvor levostranny jez hradlovy o Hiii 48'9 m.

Jez stavidlovy ukazuje z technického stanoviska velmi zajimaveé podrob-
nosti, o kteryeh pojedndno bude v nékterém odborném ¢asopise.

Stavidlovy jez navrZen byl za p¥idinou znafné vysky vzduté vody nad
hibetem jezu 45 m; na levém biehu viak bude ziizen jez hradlovy, jezto
pii stoupajici vodé daji se hradla snadno a rychle odstraniti. Ohledné sy-
stému hradlového jezu, kterého by se pouZiti mélo, byla vrehni stavebni sprava
toho nahledu, Ze znacnd délka hradel pii soustavé hradlove s vysuvkou
Kummerovou jest nékdy obtiZnou ano i pro obsluhujici muzstvo ponekud
nebezpetnou, tak Ze by byla vyhodnéjsi soustava hradlového jezu s pevnou
ty¢i pouchovou, jaka jest provedena na Odfe, Fuldé atd.

Otdzka tato pretidsdna byla v dikladnych poradach technického komi-
tétu komise, aZ konedné usnesla se kanalisatni komise ziiditi v levém otvoru
jezu lib§ického jez hradlovy s pevnou tyci pouchovon, aby obé dvé soustavy
pro poméry Fi¢ni vyzkouSeny byly a vyhodnéj&i mohla se zavésti pri dalsich
zdymadlech.

Hradla uklidaji se na levém b¥ehu poblize domku jezného, kdezto ku
aschovéni stavidel z¥izeno bude v d&lici hrazi mezi Fekou a priplavem le-
ici, v prodlouZeni osy jezové, zvldstni skladisté, uplné kryté pred velkou
vodou a ledem. -

Propust vorovd navrZena jest na levém brehu pii jezu hradlovém o tychz
rozmérech jako pii zdymadle v Klecanech a bude opatrena s ohledem na
velkou spotiebu vody a k vili rychlej§imu uzavirdni a otevirani mechanickon
nzavirkou.

Mechanickd uzavirka provede se dle ndvrhu pana vreh. inz. Prisila,
chefa firmy , Bratii Prdagilové a spol.“ v Libni. Jest konstruoviana s ohledem
na 12:0 m &itky velice pevnd a bude obsluhovdna s levého hrehu.

Vritka se otevrou, kdyz se spusti 7elezny buben do otvoru pod nim se
nalézajiciho tak hluboko, aby vory mohly bez prekazky proplouti. Zaneseni
Stérkem zabrainuji plechové desky, jichz jeden konec jest upevnén na po-
hyblivém bubnu, druhy pak klouze po splavu vorové propusti, a tim zpu-
sobem uzavird se bubnovy kandl proti vniknuti Stérku. Ackoli uzavirka
tato, zndazornéna byvsi modelem v pomeru 1:15 vystavenym na vystavé ar-
chitektury a inZenyrstvi v Praze roku 1898, dobre se osvéddila, prece dluzno
vyékati vysledki skutecného provedeni. Od toho zaviseti bude, zdali této
soustavy pouzito bude pri propustich dalsich zdymadel aneb budeli nutno
se poohlédnouti po soustave jiné.
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Nelze zamléeti, Ze uzavirani vorové propusti hradly s ohledem na ¢ilou
voroplavbu a s tim souvisici asté otevirdni propusti jest ponékud zdlouhavé
a tudiZ Ze odporucuje se uZiti mechanické, rychle ptsobici uzavirky.

Pro piipad, Ze by prdvé v dobé nejéilejsi voroplavby mechanickd uza-
virka vypoveédéla sluZbu, postardno o uzavieni hradly, kterd se opiraji o po-
suvnou lavku slouZici ku prechodu pres propust vorovou.

Tento zphsob uzavirky nepiipousti ziizeni rybovodu v propusti vorové:
za to nalézaji se v jednotlivych stavidlech jezu otvory, kteréZ moZno v &as
potieby uzaviifi, a jimiZ se pak ryby dostanou z jedné nddrie do druhé.

Tomuto ziizeni ddvaji znalei prednost jmenovité s ohledem na tah
losost.

Prestavba koupenych budov byvalého mlyna v Dolanech na ohydli jez-
ného provede se béhem roku 1899 aZ po dostavéni jezu; pliny stavebni pro
domek plavidelnikiyv na pravém biehu vitavském byly t4dné vypracoviny,
komisi kanalisa€ni schvdleny, naceZ bylo dne 18. srpna 1898 se stavbou
zapodato.

Obydli plavidelnikovo sestdva z vlastniho staveni ohytného o 140 m®
zastavené plochy, kde se nalézaji v ptizemku: 2 pokoje, kuchyn s pfislu-
Senstvim a kanceldr, v podkrovi pokoj pro pomoeniky, ddle z malého ho-
spodarského staveni s kurnikem a chlévem na vepre, a z krytého skladiste
pro soucdsti vvstroje nlavidel, které moZno odstraniti.

Znacné odchylky projektu zdymadla libsického od projektu zdymadla
klecanského byly pri¢inou, Ze podrobné pliny o provedeni libsického jezu
podrobné a diakladné byly projedndviny v ¢astych poraddch technického ko-
mitétu, nacez, byvEe doplnény a pozménény dle ndvrhia jednotlivych ¢leni
komise, byly schvileny v plendarni schizi kanahizsaéni komise dne 18. dubna
1898 odbyvané.

Zadani stavebnich praei a dodavky Zeleznych konstrukei pro zdymadlo
libsické provedlo se omezenym rizenim nabidkovym v plendarni schizi kana-
lisaéni komise 13. fervna 1898 a sice svéreno bylo provedeni stavby opet
firmé A. Lanna v Praze; dodavka a postaveni Zeleznych konstrukei pro pla-
vidla a jez ponechdna byla d&tyfem firmam, kteréd spoledné nabidku byly
predloZily a sice jsou to firmy: akeiovd strojirna drive Breitfeld, Danék
a spol. v Karliné, prvni Ceskomoravskd tovérna na stroje, ddle Bratri
Prasilové a spol. v Staré Libni a Bolzano, Tedeseo a spol. v Slaném.

Zelezng konstrukee a pohybovaei pristroje mechanické uzavirky jakoZ
i Zelezné sruby propusti vorové zaddny byly pouze firmé Bratii Pragilové
a spol., jeZto ndvrh uzavirky pochdzi od vrchniho inzenyra Prasila, a firma
ruc¢i za spriavny jeji chod.

Dle nabidek stavebnych vykazuji priace zadané firmé

A, Lanna'v Braze obnog - v & Lo w oo Lo os o«ow 1930960 zl 76 k.
konstrukce Zeleznd pro jez a plavidla obnos . . . . . 115532 , 96

Ik tomn Fadi se vylohy za z¥izeni srubii a mechanické

uzavirky propusti vorové obnosem . . e 21.587 40
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a vylohy za postaveni domu plavidelnikova, zadané

firmé Dvordk a Fischer na Krdl. Vinohradech obnosem 9.500 zl. — k.
obndsi tudiZ celkovy stavebny ndklad zdymadla &is. 1.
T O e s L e 1,077.581 zI. 12 kr.,
k emuz bylo by pripodisti doposud nerozpofténé vylohy spojené s preménou
budov byvalého dolanského mlyna na domek jezného.

Zdymadlo &s. I. u Troje, zndzornéné v situaci na tab. I. a II., jest pro
snafnou rozsihlost a rizné fetné zdjmy, na néZ nutno vziti ohled, jedno
z nejslozitdjSich, které v trati vltavské Praha- Mélnik se maji provésti.

PredbéZné prdace pro toto zdymadlo dokonceny hyly jiz roku 1897.

Diive ne# se prikrotilo ku vypracovani projektu pro toto zdymadlo na
zaklad® predbézného navrhu, bylo nutno zevrubné uvaziti veSkery okolnosti,
které by vedly ku projektu nejlacinéjSimu.

Proto bylo vypracovdno nékolik alternativnich ndvrhi, z nichZ uznan
byl onen mnejvyhodn&jsim, dle kterého se umisti plavidla na levém brehu
a zdrovell Sastetnd se pouZije ramene Cisaiského mlyna.

Piivodnd umistiti se m&l jez v km 20067, 180 m nad nim odbocoval
na levém biehn priplav plavidlovy a pravostranmé rameno vltavskeé za Hole-
Yovickym ostrovem, jez mélo slouziti k uleh&eni pritoku velkych vod,
uzavieno bylo pii nizké vodé jezem hradlovym, ktery soudasné tvoriti mél
most umoZiiujici spojeni Troje s privozem holeSovickym.

Jak uvedeno bylo v odstavei 111 této zpravy, pozménil se jesté béhem
vodopravniho Tizeni o zdymadle gis. I. u Troje predloZeny projekt tak, Ze
osa priplava plavidlového posunuta byla o 65 m na levo, dile provedena
byla nad odbodenim priiplavu z Teky rozsdhlejdi viprava fetisté a navrZen byl
jez hradlovy o tfech polich.

Rameno holefovické zstane bud v plivodnim stavu aneb, bude-li v roz-
hodnuti vodopravnim vyhovEno prani zdjemnikil, zasype se aspon v horni ¢dsti.

Udrzovani spojeni mezi Bubenéi a Trojou pres plavebni priplav docili
se stalym mostem.

(o se tyka plavidel neni vyloudeno, Ze Ppro moznou, velice Cilou do-
pravu osob parniky mezi Prahou a povltavskymi vyletnimi misty : Podbabon,
Selcem a Roztoky dojde asi ku ziizeni vplavidel sdruzenyeh t. j. kde pla-
vidlo komorové poloZeno jest vedle plavidla vlakového, aby proplavovani
parnik@ osobnich, v kratSich prestavkdch za sebou ndsledujicich, bylo neza-
vislé od plavby lodi ndkladovych neb i celyeh lodnich vlaki.

O tom rozhodne komise kanalisa®ni, aZ se vyhotovi prislusné podrobné
plany.

Vodoprdavni rozhodnuti o projektu zdymadla &is. I. u Troje doposud
nedoslo.

Vykup potiebnych pozemki proveden byl pii vét&iné smirnou cestou,
a7 na nokolik ménd vyznamnych, pfi kterych bylo nutno sghnouti ku tizeni
vyvlastiiovacimu.
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Dle prabéhu pokradovini vodopravniho Setfeni odbyvaného v listopadu
1898 lze doufati, Ze piiznivé rozhodnuti c. k. mistodrzitelstvi v Praze vy-
dédno bude v nejbliz8i dobe.

(Casu mezitim uplynulého vyuZitkovala vrchni stavebni sprdava plnou
mérou tak, %e vSe piripraveno bylo, aby po doruceni rozhodnuti o vodo-
pravném ¥izeni podrobné pliny mohly byti v nejkratsi dobé vyhotoveny
a kanalisa¢ni komisi ku schvdleni predloZeny.

Veskerd snaha sméfuje k tomu, aby se mohlo jesté v prvni polovici
roku 1899 se stavbou zapociti

Pokratovani praci splaviiovacich v trati vltavské od LibSic do Mélnika
ddlo se uplné dle uvedenych rozhodnuti komise kanalisacni.

Prredbdzné ndvrhy byly tak podrobné vypracovany, Ze na jich zaklade
sdélany byly dosti priblizné rozpocéty vyloh.

Predbézné projekty jsou trojiho druhu a sice:

a) predbdZny ndvrh splavnéni Vltavy v pivodnim Fecisti s ohledem na
tré zdymadel uvedenych v poviechném projektu: u Mirovie, Vratian a Vrbna,

) ndvrh pobo¢ného priiplavu na pravém biehu vltavském, odbocujiciho
pod Zelezni¢nim mostem u Kralup a isticim do Labe pod Obristvim, konectne

¢) navrh na splavnéni Vitavy a% do Vraiian z¥izenim zdymadla u Mitovie
a ziizenim priplavu, ktery odbo¢uje na levém hiehu vltavském u Vraian,
dotyk4 se osad povltavskyeh a tsti nad sadem horinskym naproti Melniku
do Labe.

Tyto projekty, dohotoveny byvSe jiz dne 20. zdri 1898, ptredlozeny byly
jednotlivym &lentim technického komitétu ku prezkoumdni a dobrozddni,

nadez po traddch technického komitétu predlozeny budou v nejblizsi dohe
kanalisa¢ni komisi ku konefnému rozhodnuti.

—— e e

V. Utedni rozhodnuti a opatieni.

7 rozhodnuti, vyneseni a opatieni, kterd bdhem roku 1898 komisi byla
doddna, budtez jen ona uvedena, ktera s ¢inmosti komise souvisi. Dluzno
proto zde uvéstl toto:

~ Rozhodnutim e¢. k. mistodrzitelstvi ze dne 16. tinora 1898, &is. 11,905,
bylo vysloveno, Ze ecivilni technikové a figuranti, ktefi pri komisl jsou za-
méstnani, pojisténi drazovému nepodlehaji.

Vynesenim Jeho Excellence pana mistodrzitele ze dne 13. brezna 1898,
¢is. 4376, byla svérena obfasnd predhlidka priruéni pokladny komise, pak
revise pokladniho hospodarstvi ¢. k. mistodrzitelskému i¢etnimu radovi p. Janu
Tichému.

Vynesenim c¢. k. ministerstva vnitra ze dne 19. brezna 1898, ¢is. 5812

byla poukizina prvni lhita stitniho prispévku k tudelim l\duahbm'a’mi pré
rok 1898 v obnosu 560.000 zl.




= B —

Rozhodnutim c¢. k. mistodrZitelstvi v Praze ze dne 7. dubna 1898,
¢is, 36.877, byl projekt pro zdymadlo &is. III. u LibSic se stanoviska vodo-
pravniho schvilen.

Vynesenim e¢. k. mistodrzitelstvi v Praze ze dne 18. kvetna 1898,
¥is. 76.121, bylo vypsdno vodopravni ¥izeni ohlednd projektu na zdymadlo
¢is. I. u Troje, a vynesenim ze dne 19. Fijna 1898, ¢is. 135.289, bylo natizeno
pokracovani v tomto rizeni.

. Vynesenim e. k. mistodrzitelského praesidia v Praze ze dne 5. Cervna
1898, & 8630, byl ustanoven jezny a plavidelnik pro zdymadlo ¢& II. u Klecan.

K 74dosti komise sprostiedkovalo e. k. ministerstvo obchodu dle vy-
neseni ze dne 9. srpna 1898, ¢ 44.073, prohlidku kanalisované trati Mohanu
jeznym a plavidelnikem.

Vynesenim ze dne 19. srpna 1898, & 43.976, schvalilo c. k. ministerstvo
obchodu prodlouZeni telefonického zatizeni, stdvajiciho dosud mezi Karlinem
a Klecany, aZ do Libsic. ,,

Vedle noty zemského vyboru kralovstvi Ceského ze dne 19. srpna 1598,
Gis. 52.328, byl poukazin zemsky prispévek pro kanalisovdni Vitayy a Labe
pro rok 1898 v obnosu 560.000 zI.

Vvnesenim c. k. ministerstva vnitra ze dne 27. srpna 1898, €. 25.077, byla
druh4 lhita stitniho piispévku k tdelu pravé zmindnému pro rok 1898
k vyplaté poukazana. _

Vedle vyneseni e. k. mistodrzitelského praesidia ze dne 8. Tijna 1898
&is. 14.647, byl proveden zikon ze dne 19. Zdii 1898, ¥. z. C. 172, jednajici
o upraveni platii statnich tifedniku také ohledné statnich iredniki ve sluzbach
komise stojicich. . - -

Vedle vyneseni c. k. ministerstva vnitra ze dne 3. listopadu 1898,
fslo 84.905, byl pojat k G&elam kanalisovini jako stitni prispévek pro
rok 1899 obnos 1,240.000 zl. do investi¢niho rozpodtu, kdezto | _

vedle noty zemského vyboru kralovstvi Ceského ze dne 2. prosince
1898, &is. 79.741, k témuz udelu pro rok 1899 co prispévek zemsky obnos
620.000 zl. do rozpocétu pojat byl E obEl |

Vynesenim c. k. ministerstva obchodu ze dne E.:B.PIistDpadu byla komise
pozvéna, aby se suCastnila svetove vystavy v Parizi v roce 1900.

VI. Vykup pozemki a vodnich sil a chovani toho v patrnosti.

Ve zprivé,-uvei‘-ejnéné o &innosti komise od jejiho ustaveni se ..ﬂi.' do
konce roku 1897, byla u@indna v krdtkosti zminka o zﬂsa,rtl:i-::hi ]itBrI'_}’l‘l]l se
komise ¥idi pri vykupovani pozemki, jichz ku kanalisovani Puz;i‘ebu']e. T?’tﬂ
'zi’l.?sady; které vrceholi ve snaze, ke vSem lmspndzifﬂskfm Ezigmumhruu muzn'fi
nejvice prihliZeti, osvédcila komise také béhem dalsiho v}'ku[mvfim pc::;a:emlf;ﬁ.

Jestlize vzdor tomu v ojedindlych pripadech prece nebylo mozno, mnﬂhyn:}
oviem také velmi daleko sahajicim prdanim vyhovéti, dluzno to té okolnosti

- ,l“ "5 H!.h'%ﬂ\%“?-?' ,1*. ,:I a0 III.-. [t'lllii:'l"| i !.I f-l | | }l.
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pricisti, Ze pi#i piihliZzeni ku zvldStnim zdjmiam hlavni dloha komise, totiz
aby Vltavu uéinila splavnou, na prednim misté musela se miti na zieteli,
jakoz ddle Ze co moZnd nejvétsi Setrnost s prostredky, jez komisi jsou po
ruce, jest povinnosti komise, kterou se zretele pustiti nesmi.

Prechodem k jedndni o vykupu pozemki pro jednotliva zdymadla budiZ
vzpomenuto dle postupu jednotlivych praci v této zpravé vykupu pozemki
pro zdymadlo III. u Lib§&ic.

JiZ v prvni zprdvé komise v oddilu pojedndvajicim o zminéném vy-
kupu pozemku bylo vytéeno, Ze tenkrdte nebylo moZno podati o vykuopu po-
zemku pro zdymadlo u Lib&i¢c presnd data, jezto jak potrebnd vymeéra po-
zemku tak také vykupné zdvisely spoln od vodopravniho rozhodnuti, které
v dobé, kdy ona prvni zprava poddna byla, jesté nebylo vydano. JeZto pak
rozhodnuti to zatim, jale v drivéjsich oddileech této zpravy uvedeno, bylo
vyddno, a jezto vykup jiz jest ukoncen, jest nyni mozno difivejsi zprava do-
plniti, pokud se tyce opraviti.

BudiZz zde predevSim konstatovdno, Ze bylo vice pozemki potrebi —
jak z nasledujiciho pirehledu vidno —- meZz se jich pavodné vykoupiti za-
myslelo, a Ze ndsledkem toho jakoz i z té pri¢iny, Ze ku zfizeni zdymadla
u Libsic bylo nutno vykoupiti cenné ovoené sady, také vykupné za né do-
sahlo vySSiho obnosu, neZ bylo v prvni zprivé ovSem jenom pribliZng
udano.

Dle nynéjsiho stavu bylo pro zdymadlo u LibSiec vykoupeno:

171 P M S 18 )73 o 2 D
roli . 6 , 1018]°
zahrad . 5 96 ]°
pastvin : ISR 7 [l
neplodné pud} 6 o Solm®
Obnasi tedy vykup pozemki, co se
vyméry tyfe, thrnem . . . . .« . . . . . 27 jiter 819]°
Za tyto pozemky byl jako kupni cena smluven a vy-
placen obnos . . . . SR e e R e 1§ H R
pripocte-li se k tomu JE§tL DhL’lDS R v om e RHEE ol —

jako nahrada za zvlastni vytézek z pnsemku ktery vV 0je-
dinélém zcela oduvodnéném pripadé byl smluven, obndsi
celkovda potreba na vykcnupené pozemky pro zdjnna,dln

u Lib%ic . . . . y ! . . = e s o HEERTE zIHG v

V&echny p{}EEIHk}F, 0 Lter}'Lh priixé b}'la zminka, nejen Ze jiz prefly
v drZeni komise, ale byly jiZz také s majiteli pozemku téch smlouvy uzavieny
a pomeéry majetkové v knize pozemkové vytdeny.

Jako v prvni zpravé budiZ také zde uvedeno, Ze z vykoupenych po-
zemkii ¢dst nikoliv nepatrnou bude lze po provedeném kanalisovani opét
zpeneziti, tak Ze z vydané kupni ceny zase pribude jisty dil do kanalisal-
ntho fondu,
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| Z]l’ﬁﬂﬁllj’].ﬂ :jrlfuj)iim pozemki nebyla ale potieba ohlednd pozemkii pro
zdywadlo u Libsic jeste lul]ra,:‘éﬂuu. Behiem vodoprdvniho fizeni chledné tohoto
zdymadla Dli:cizaln se totiz, Ze jest nezbytné nutno, usedlost nékdejiho Do-
lanského mlyna, kterda presla v drZeni manZellt Frantika a AlZbety Kité-
novych v Dolanech, ziskati, a to tim spiSe, jezto staveni této usedlosti
sestavajici z domu ¢is. pop. 44, 44a a 44D bylo ti¥eba upraviti za dvorec
pro jezného. Komise vidéla se tedy nucenou, o koupi této usedlosti, k niz
kromé zminénych budov jestd pozemky kat. & 306, 307, 308 a 309 naleZeiji,
s vlastniky vyjednavati, kterézto jedndni koneiné na ziklad®é plendrniho
usneseni, jez se ve schizi dne 18. dubna 1898 stalo, vedlo k zakoupeni celé
usedlosti za kupni cenu 12.550 zl.

Touto koupi zvysila se potifeba nemovitosti pro zdymadlo u Lib&ic
potrebnych na . IR e s e e 52.921 zl. 95 kr.

Kromé tohoto nakladu dluZno vSak jeSté o jednom vyddni se zminiti,
ma-li tato zprava poskytnouti nuplné vyliteni potieby vykoupenych pozemki,
budov a nahrad; jest to vykoupeni prava rybolovu patriciho Josefu Kulkovi
a obei Zlondickeé, na parcele ¢ 401. JeZto tato s rekou Vltavou souvisici
parcela z ni se napajela a proto vydatnou pudu pro rybolov tvorila, nd-
sledkem ndsypu ale vysusSena byla, nastala komisi nutnost, dati tém, kterym
pravo rybolovu nidleZelo, nahradu.

Tato ndhrada byla, pokud se tyfe obee Zloncické, cestou smirnou po-
skytnuta obnosem 200 zl., kdezto ohledne Josefa Kulky tato ndhrada na
zaklad® odhada znalet od ec. k. mistodrZitelstvi &istkou 1600 zl. byla sta-
novena. Ponévadz pak této strané bylo dluZno jesté nahraditi usly zisk
z pachtovanych vrbin, bylo koneéné s Josefem Kulkou smluveno odskodné
v thrnném obnosu 2200 zl. Obndsi tedy ndhrada na prava za svrehu uvedené
pozitky 2400 zl., tak #Ze uhrnny ndklad na zakoupené pozemky a budovy
a vykoupend prava pro zdymadlo u LibSic obndsi 55.321 zl. 95 kr.

Vykup pozemkii pro zdymadlo . u Troje.

Vykup pozemki pro zdymadlo I. u Troje predci znaéné dosaviade pro-
vedené vykupy jak co se tyfe rozsahu tak takeé co se tyfe penézné stranky.
AGkoliv na ten ¢as neni mo¥no ohlednd vymény pozemki pro zdjrma:dlu
u Troje potifebnjch blizgich dat podati, jezto dotyénd jedndni jesté nejsou
ukondena a vodoprdvni rozhodnuti v case, kdyZ tato zprdva byla pracovina,
jedtd nebylo vyddno, a jezto tedy take odskodné za pozemky presné nelﬁa
udati, jest pirece horeni uddni odivodnéno vysledkem umluy, !it&l‘é S maji-
teli pozemku s vybradou schvdleni projektu se Eltrzmy C. .]-:. mistodrzitelstvi
a s vyhradou koneného schvaleni se strany kumfse se 113&{1113,]?. Vetsi Izu-
tfeba pozemki souvisi se zaloZenim zdymadla, jehoz plavebni *ka,n:;ll pies
cisarsky ostrov jest projektovin, kdezto davod pro ::r.*.rtlitéem:n:_111:u:»1;1-:el}113 pnliud
se tyde vykupného za pozemky, kromé vétsiho pﬂﬁtl} I‘.]DEElIllLEL*iillledﬂ.tl d!u?‘:uﬂ
také ve véts cend pozemku, zakladajici se na lepsi jakosti jich a na jejich
poloze na blizku Prahy.
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Blizsi jednotlivosti o vykupu pozemku u Troje vyhraZeny zistanou pro
nejblizsi zpravu, ponévadZ priblizné udaje pozdéji maji potrebi oprav, jak
se to ukdzalo p¥i zdymadle u Libsic, ¢emuz se pro priste dluzno vyhnouti.

Vykup vodnich sil.

Y pryvni vyrocéni zpravé bylo slibeno, Ze podrobnosti o jedndni s panem
Raimundem Kubikemi, majitelem papirny & p. 3. v Bubendi, ohledné vykoupeni
vodni sily k této tovarne patfici, budou blize udany. Dodatkem k tomu budiZ
predesldno, Ze komise po delsim vyjedndavdani vodni silu zminéné tovarny
1 se vseml K ni patricimi, v fece neb na fece aneb v cisarskem ramem se
nalézajicimi stavbami, zarizenimi a zavody, mezi nimi také deliei ostrov pri
odbocent cisarského. ramene a jez pri eisarském mlyne, ktery pouZivani hnaci
sily vodni pro jmenovanou tovarnu umoznuje, sprostredkuje neb spusobuje,
za kupni cenu 200.000 zl. zakoupila.

Tuto vodni silu zamyslel jiz drive v dobé, kdy komige svoji ¢innost
jeste nezacala, vykoupiti e. k. navigadni erar, a bylo jiz mezi nim a majitelem
papirny zasadni dohodnuti se schvilenim vysokého e. k. ministerstva vnitra
docileno, kteréZ dohodnuti meélo za predmet prenechdni vodni sily za stejnou
praveé uvedenou kupni cenu. Kdyz se komise ustavila, prevzala sama dalsi
jednani, a méla na uzavieni kupni smlouvy z té pridiny zvlaStni zdjem, Ze
vykoupeni vodni sily vzhledem k tomu, ano z technickych ohledu bylo treba
zaloziti zdymadlo u Troje, kterym cisarské rameno Vitavy od reky bude
odriznuto, stalo se nezbytnou nutnosti.

Neni ovSem ulohou této zpravy, mluviti o jednotlivych bodech smlouvy
s panem Raimundem Kubikem uzavrené, vSak nelze mléenim pominouti, Ze
komise, jsouc vedena snahou, prijiti toviarnim podnikiim zrovna tak jako
rolnikum vstrie, prevzala povinnost, aby papirné pana Raimunda Kubika
vodu k tovarnim uceliim potrebnou zabezpedila a to zarizenim, jehoz vyhod by
mohly také jiné na cisarském rameni lezicl tovdrni zdavody uziti.

S vyplacenim kupni ceny, které se jiz stalo, prevzala komise neobmezenou
vladu nad vodni silou.

Jezto pak tato vodni sila teprvé potom odpadne, az pokrok kanalisaénich
praci pri zdymadle u Troje uzavreni cisarského ramene bude vyzadovati,
a jezto az do té doby této vodni sily bude lze uzivati, byla tiz majiteli
papirny panu Raimundu Kubikovi za mesiéni ndhradu 300 zl. a proti ¢trndcti-
denni vypovédi propachtovina.

Pri té prilezitosti budiz také vzpomenuto toho, Ze vodni sila, vykoupend
dle prvni vyro¢ni zpravy od mlyna v Dolnich Berkovieich, byla rovnéz aZ
do svého zruseni propachtovana.

Vykoupeni prav v cisarském rameni souvisicich s usedlosti ¢. p. 22. v Bubenci.

Susedlosti ¢ p. 22. v Bubendi souvisela jednotliva prava, jejichz vykoupeni
bylo nezbytnym, meély-li se price kanalisadni nerusené ddale provadeti.
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O vykoupeni téchto priv, kterd zilezela z prava privozu, rybolovu, |
dobyvdni pisku a ledu, drzeni plovdrny a koupelny v cisaiském rameni Vitavy, |
dini se — adkoliv jak patrno nejsou zaddnymi vodnimi silami — v tomto od-
dilu z té pridiny zminka, Ze vykondvani prav téch s trvanim eisarského
ramene souvisi a jejich vykoupeni k provadéni kanalisaénich praci ma pro
komisi nepopiratelnou cenu.

Ohledné vykoupeni prav téch vedlo se s nynéjgimi majiteli usedlosti ¢. p. 22.
v Bubenc¢i delsi jednani, a byla konecné prava tato za &istku 15.000 zL
vykoupena.

PonévadZ pak jest na ten c¢as, nezli se s pracemi pro kanalisovani
zapocne, a 1 pak prubéhem praci tech az do jisté doby moZno, pravo piivozu,
rybolova a dobyvdni ledu a pisku vykondvati, uéinila komise opatieni, aby
prava tato nadale byla propachtovana.

Udrzovani evidence (prehledu).

Komise se vynasnazovala a snaZi se i ddle, aby meéla o dosti znadném
majetku ziskaném vykoupenim pozemki pro fond kanalisaéni presny prehled,
za kterymy udelem si vyZidala, aby ji byl pr¥idélen k sluzbdm zvldStni evidenéni
uFednik, jak jiz v prvni vyrodni zpravé bylo v kritkosti uvedeno. Ulohou
tohoto evidenéniho trednika jest predevsim, vésti presny katastr o pozemnostech
kanalisaéniho fondu, ohranideni a vyznaeni majetku v jednotlivych -::nb«::i-:.ll3
zasazeni meznikl, vyméreni pozemkli a vypracovani plani pro oddéleni
pozemkil. v

Evidentni tuiednik md kromé toho provadéti vﬁeuhn}: zemémaﬁﬁskﬂé
a ostatni do jeho oboru spadajici prdce dle potreby a da.uy::h Y pﬂk}’l}ﬂ:
a jest kromé toho v pripadé potreby zambstnan pii technickyeh pracich
v kancelari. - -

VIl. Provedeni a pokrok stavby.

Ve vyrotni zpravé pro rok 1897 bylo podrobné pojednano Fj]ft:u.;ﬂii
potatych praci stavebnich pri zdy madle &fs. I u Klecan, Ja ; ,
koncem roku 1897. J :

N ST byly préce ony jiz dokondeny, @ ﬂehudeilteld:,{; :*:iﬁﬁém]?ﬂi?& I
kazky, aby jiZz potatkem plavebni PE*I'iﬂd}' Tﬂk_u 18?9 plaighe/S0as '
se ubirala cestou ji nové provedenymi staybaml Breence. " ddmadls

Dne 8. Servence 1898 byla predana Etﬂ‘v"'l.'.l& mis}eilu‘]mihu? Z grinrmrné.
¢. IIl. u Lib§ie, kdyz drive provedeny byly Ji Pgtre;:zlé é)l;ﬁsfztﬁiﬂéﬂtyi
od doby té byly vedkeré prdce pri zdymadle t"‘nil.tﬂ TG 1;1 L oito: est nutno

Nez prikro¢ime k vyli¢eni postupu Etﬂvbyvpl‘l :fijl’lmd.dﬂﬂﬂ g;?jr{jh J ﬁl‘ﬂci ¥
Kritee jesté jednou naznaciti stav 312 roku }:Tdeﬁ 0 zap
zdymadle &fs. II. u Klecan na koncl roku 1897,




Zdymadlo é&is. Il. u Klecan.

Stavba zdymadla ¢is. II. byla zapotata v roce 1897 zemnimi pracemi
pro vlastni plavidlo vlakové, pri demz pouzito bylo rypadla pozemniho.

Nejprve bylo ziskanym vykopem zaveZeno mlynské rameno byvalé
olejny v Roztokdch, jakoZ i nasypdvdna skliddka nad velkou vodu na levém
brehu podél drahy statni.

Ze soucasné zapolatého rypani v Tecisti byla nasypdvina délici hriz.

Plavidla byla zapocata vystavenim obtokovyeh kandla a sice nejprve na
prave strané plavidla vlakového; obtok tento byl témér v celé délee své pred
ukondenim stavebni saisony dohotoven. V pripojeni k tomu ndsledovalo
ziizeni spodniho ohlavi, které spolu se zipornikem bylo do 6. vrstvy vyvedeno.

V plavidle komorovém bhylo vybetonovano pod kandly obtokovymi, jako#
i celd deska zakladovi.

Pal zapodato se stavbou jezu hradlového v I dilu jimky jezové na levém
biehu Vitavy, kteraz ¢idst byla do konce roku tak dalece dohotovena, 7Ze
mohlo byti také prikrocéeno k osazovidni prvnich slupic.

Stavba obydli jezného byla prediana dne 30. zdri 1897 a bylo obytné
staveni jeste v mesici listopadu 1897 pod strechu privedeno.

Leden 1898, Pocdatkem roku 1898 byly prdace zemni rypadlem pozemnin
v plném chodu, jelikoz byla obzvlasté priznivd zima, a obndSela mésidné vy-
konnost pri pohybu zeme v pruplavo nad plavidly, kde byla price pozemnim
rypadlem zapocata, v lednu 18.450 m?.

K villi dokonceni praei stavebnich v jimé stavebni pro plavidla byla
voda Cerpana 3. pumpami az do 6. ledna.

Celkovy vykon pri pohybu zemnim v tomto mésici obndSel 18.700 m?®.

U jezu hradlového bylo s montovanim v I. dilu jezovém opétné 10. ledna
zapofato a nepretrzité pokracovano.

Pocet délnictva obmdsSel v lednu na poéitku 430 muza a zmenSil se
koncem mésice na 150 muzi.

V iinoru byla price rypadlem pozemnim v hornim kandle plavebnim
trvale v chodu a docilen mésiéni vykon 17.500 n®,

Dne 24. unora byla prdace pozemnim rypadlem preruSena, ponévadi
se stalo k dalsi praci uplné neschopnym ndsledkem prelomeni se sani, kterdzto
pri¢ina mela za ndsledek uplné zastaveni prace az do 23. biezna.

V mésici unoru byly zahdjeny zemni price na pravém bi‘ehu vltavském
a sice zapocato bylo dnem 22. tnora a docilen vykon 2150 m

Z praci v kanale plavebnim byly zrizeny nejprvé zdhozy a dlazby sklonu
v hornim kanile.

Pr1 jezu hradlovém bylo pokracovdno v montovini piedeSlého mésice
zapo€atem a byly prace ty dne 12. tinora dokondeny. K tomu cili byla voda
cerpana ze stavebni jamy od 7. do 12, tnora.
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Pohled na zmontované slupice v I. dilu jezovém jest vidéti na obraze
¢. 1. Obraz ten je vzat ze spodu jezu levého biehu v jimee a vidéti na ném
téZ stupen jezovy pred slupicemi, za néjZz se tyto sklipéji.

Na hotovém jiz dilu jezovém byla pak na celou jeho &irku ziFizena na-
sazend jimka pro dalsi pripojeni Il dilu jezového, ktery se mél nyni stavéti.

Obr. 1. Montovani jezu hradlového u Klecan v I. oddilu jezovem dne 8. unora 1898.

Pri vSech pracich stavebnich obndfel podet délniku na pocdtku mésice
150 a dostoupil koncem tunora nasledkem zapoceti prdce na pravém brehu
na 280 muZzu.

Mésie brezen mél pro pokrok zemnich praci potud vyznamu, Ze bylo
zapoCato 8 vykopivkou na levém brehu pod privozem roztockym.
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Ackoli musela byti prace pozemnim rypadlem nedobrovolnd p¥erusena,
docilen celkovy pohyb zemin 25.123 m® Z toho piipadd na plavebni kandl
nad plavidly 10.200 m®, na preloZeni pravostranné stezky lanové od roz-
tockého pirivozu doli po vodé 7050 m3, pri ¢emz pri pracich na levém
brehu, které jak jiz podotknuto, v tomto mésici zapodaty byly, 5240 m® zemin
premisténo. Znadného vyrypani docileno pro II. dil jezovy, které je vy-
kazano na 2612 m?

Z praci stavebnich v plavebnim kandle byly nejprve zirizeny potrebné
zahozy 270 m?3 a pTi tom 500 m* ve zpusobu dlazby vyrovndno; svahy v ka-
nale plavebnim byly v ploSe 845 m* a ndsypy k zajisténi proti pofkozeni
velkou vodou ve vyméie 375 m* dlazbou z lomového kamene opatieny.

Podstatného rozsirfeni doznaly ochranné priace na svazich ndsypi tim,
Ze byly svahy ty obloZeny drnem v kiizujicich se pruzich, ¢imZ upevnéno
bylo 3000 m?; obyfejného obloZeni drnem na plocho provedeno 300 m®

Pro stavebni price, zvldsté pro zemni price na pravém biehu od pii-
vozu roztockého smérem po vodé bylo uzito velkého rypadla ¥iéniho a ele-
vatoru, pri cemz dopravu lodi se zeminami obstardval vléény parnik.

Stav délnictva znacéné vzrostl nasledkem postupného rozsiveni praci
zemnich v tomto mésici a dostoupil z podatedného poftu 280 muzi konecem
mesice na 480 muii.

Nasledkem obmyslenych staveb v bliziei se dobé stavebni na plavidle a
jezu hradlovém, zapocato také jiz v mdésici breznu s doddavkami z lomi na
zulu. Tak dopraveny na misto stavebni pro jez 63 m® a pro plavidlo 207 m?
kvadru Zulovych.

V meéeésici dubnu obndsel celkovy vykon pri pohybu zemin jiz
38.060 m?.

Oproti predeslému mésici zvysil se tento vykon znadné tim, Ze jednak
prace s rypadlem pozemnim mohly byti v plném chodu, a jednak rozvinuly se
prace na pravem brehu; téz vykon na levém brehu pro nejhorejsi dil plaveb-
niho kanalu k tomu znacéné prispél.

Vysledek celkovy je tim potésitelnéjsi, jelikoz stav vody v tomto mésiei
trikrate znacné stoupl, jak vidno z grafického zndzornéni, prilozeného ke zprave,
pri ¢emz dosahla voda na vodoctu karlinském dvakrate az skoro -+ 150 em
a jednou -+ 100 cm,

V hornim plavebnim kandle dostoupil mésiéni vykon na 24.500 m3. Na
vyhlubovani pro IL. dil jezovy ptribylo 3523 m® pri ¢emz ve vlastni jimcee
bylo 587 m? vybrano. : -

Pro preloZeni stezky lanové na pravém brehu bylo doeileno celkového
zemniho pohybu 3300 m® pri pracich na levém brehu u roztockého privozu
4500 m®, nad starym jJezem 232 m? s kterymiz pracemi zapodaty byly upravy
v nejhni’*ejﬁi éasti plavebniho kandlu, vlastnd tdprava ramene Vlfavy nad
starym jezem u roztocké olejny.

Rypani obndgelo pri tom 1000 m®. Hned pocatkem mésice. bylo také jiz
zapocato se stavbami na plavidle. Cer panim vody zapocato jiz dne 24, brezna,
a bylo nejprve vydldZdéno spodni ohlavi a dno plavidla ve vymére 824 _m’ﬂ
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V piipojeni na to pokrafovdno ve ziizeni obtoki v plavidle,
Vykon prii téchto pracich obndSel:

Jemného cementoveho betonu pro obtoky . . . .., . . b3 140 m3
cementové omitky na vnit'nich plochdch obtoka . . . . . . . . . 1350 m?®
hrubé omitky na vnéjsich plochach . . . . T 510 m®

Pii obezdivani obtoki bylo ddle obyejného lomového zdiva vy-
hotoveno: v zakladech . . . . . . . . . el B g
a pro obezdend obtokl. | .. e A R S 295 m3

Pro tyto prace byla v jameé stavebni po cely mésic t¥emi pumpami
derpana voda. -

Ale také pri ostatnich pracieh stavebnich v plavebnim kandle jest treba
yminiti se o znatelném pokroku. Ubzvldsté ve znadéné miie provedeny za-
jistovaci prace na svazich horniho kandlu, jakoZ i na hrazi déliei.

Sem ndlezi zrizeni zdihozuv u zminénych objektl, a sice podél roztocké
cesty a nad stivajicim starym jezem u olejny ve vymére 573 m® urovndni
zahozu ve zplsobu dlazby v priplava v plo§e . . . . . . . . . . 2100 m?
jakoZ i neméné rozsihlé dlazby v pruplava a plavidle ve vymére 2300 m®
a konecéne zajisteni novveh skloni obloZenim drnem ve vymére ., . 3200 m®

Na hrdzi delici bylo poseto semenen travnim v tomto meésici 6200 m2

Na jezovém dilu ¢is. I. byla prdce opeétné zahdjena dne 5. dubna;
do konce mésice provedlo se 58 m® zdiva lomového a osadilo 7 m® Zulovych
kvadra na h¥betd jezu. Zaroven zhotovilo se betonové klenuti nad vyklenkem
v levém pili¥i pobfeznim. Ku konei mésice a sice dne 28. dubna poCaly se
beraniti piloty pro jimku druhého dilu jezového, pro ktery bylo také prive-
zeno na stavenisté 194 m?® kvadri.

Jezto stavba plavidel vyZadovala rovnéZ vetsi zdsoby tesaného kamene,
doddno bylo také 193 m3 zuly pro plavidla, tak Ze v mesici dubnu pribylo
celkem 389 m?® kvddrd na staveniSte. |

Potet délniki odpovidal tplné &ilému ruchu stavebnimu; na pocitku
mésice bylo zaméstnino 480, uprostied 553 a na konei 562 miuzi.

Kvéten 1898. Stav vodni nebyl tento mésic pracem stavebnim nikterak
piiznivy, nehof hned na poddtku kvétna stoupla voda na 150 em nad n-::rrm:i}
vododetu karlinského, a také v druhé poloviei mésice dosdahl stav vodni
visky 1'2 m, 1'1 m a 1:0 m nad nulovym bodem v Karliné, tak ze po celon
druohou polovinou mdésice kvétna potrval ustaviené vysst vodni stav. oy

Dali postup stavby zdymadla u Klecan zatidil se tak, 'a,b}r nr::izuep sly
ku predu zejména zbyvajici znadné zemni prdce v horejst Castl Ifl'ﬂ_Pl_ﬂ"r“ﬁ tﬂ]f
aby najisto se dalo ofekévati, Ze s ohledem na provedené dFivéjsi rypani,
pristim mésicem veskeré zemni price v této casti priplavu nadobro budou
ukondeny. ‘ ,

Nasledkem toho vyrypalo se v priiplava pro horni ohlay] _zarngéy
kviten pouze 5.700 m® a provedla tim vykopavka pot¥ebnd pro zaklddani. Ve
spodnim priiplavu, v némz odkopalo se v minulem stavel:tmm Dbt?}ub1 dlia Vf’];
kazu dhrnem 4800 m?® mohlo se nyni rovnéz pgkraﬁnmtl v da.lé‘wh pracec
zemmich; zdéni spodniho ohlayvi, pro které bylo nutno gerpati vodu, po-




= o =

stapovalo totiz tak rychle, Ze nebylo se jiZz obdvati Zidné Zkody, kterd by
nastati mohla pristupem vody ze spodniho priplavu a% ku jamd stavebni.

Na pravém brehu nad jezem odkopalo a odvezlo se p¥i zemnich pracech
spojenych s preloZenim pravostranné hrdze vitavské celkem 8.000 m?.

V hornim priplavu za to vyrypalo se za kvéten 13.400 m3 zemd:
k tomu pridisti dluZno jesté 2336 m® ziskanych odkopavkou nad privozem
roztoclcym.

K vali rychlejSimu postupu zemnich praci mezi ostrovy roztockymi,
zastavila se na ¢as od 14. do 23. kvétna tiplné &nnost rypadla pozemniho,
a veskeré délnictvo soustfedéno bylo na této Gdsti budouci plavebni drahy.

Tim také se vysvétluje, Ze celkovy vikon zemnich praci dosdhl v kv&tnu
znaéné hodnoty, totiz 24.900 m? pies to, Ze rypadlo pozemnf zminénych
nékolik dni nepracovalo, a také stav vodni nebyl pranic priznivym.

Na stavbé plavidla komorového pokradovalo se v kvétnu stejnou mérou
jako v mésici minulém.

Provedlo se zejména 750 m?® zdiva lomového v zakladech, a 250 m? pro
obezdivku obtoki. Soudasné s timto postupem zddni stavdl se ddle levostranny
obtok, do jehoZ zdklada se udusalo 43 m? cementového betonu. Na vnitini
obal obtokd spot¥ebovalo se 135 m® jemmého bétonu, a mimo to byla lieni
plocha na plose 400 m* cementovou malton omitnuta a uhlazena.

V plavidle komorovém a vlakovém provedlo se 108 m? dlazby
40 c¢m silné na maltu; v dolnim ohlavi osadilo se 75 m® ¥ulového zdiva, ¢imz
dosaZzena byla 12. vrstva; v plavidle komorovém a v ohlavi st¥ednim vyzdilo
se prvnich pét vrstev, a polozily kvddry obrubni pro Zebiiky, a pro kruhy
k vazani lodi. Celkem zhotoveno zdiva Zulového 50 m?®,

Zaroveii se zdénim provedlo se pot¥ebné vystrojeni plavidla tim, Ze
upevnéno bylo 6 triamei ochrannyeh na vnitfnim lici zdf plavidlovych, didle
o kvddra pro kruhy vdzaei a prisluiné kotvy v kryefch deskéch.

Avsak také v ostatnich stavebnich pracich bylo na vZech strandch
pilné pokracovdno. Zihozu do priplava zhotoveno bylo 370 m?* a na ploSe
650 m® byl zihoz ten urovndn na zptsob dlaZby.

Vlastni dlazby kamenem lomovym provedlo se na obou svazich priplavu,
na svahu cesty pod byvalym roztockym mlynskym ramenem a na nasypu,
JimZ zvySena byla st roztockého ostrova, dohromady 1335 m®.

Mimo to upevnily se vahy na plofe 550 m? drnem na plocho poloZenym,
a doplnéno bylo oseti délici hrize ve vymd&re 400 m

Na prvém dilu jezovém predsevzaty byly v mésici kvitnu toliko
mensi prace, aby tato ¢dst nadobro byla ukondena, tak zejména poloZeny
byly na levém pilifi pobFeznim kryei desky, provedeno vyspdarovini, a zhoto-
vena omitka na betonovém zaklenuti vyklenku pro slupice.

K ukon€ujicim pracem ndlezi také provedeni zihozu kameného pod
hotovym prvym dilem jezovym, pii SemZ zara¥eno bylo na strané pobirezniho
pilite 80 Zeleznicovych kolejnic do dna Teky.
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Ackoli stav vodni byl neustdle nadnormalni, nepiestalo se pracovati na

jimee pro druhy dil jezu, jehoZ provedeni bylo nyni na radé; s beranénim

hlavnich pilot pro jimku bylo vlastné zapocato JiZ dne 28. dubna.

Druhy dfl jezovy md délky 3255 m, a zaujima levy pili¥ ¥i¢ni a polovinu
prilehajiciho prostredniho pole jezového.

V mésici kvétnu byl dohotoven jez v délece 50 m, a na ukondeném télesu
jezovém ztidila se 13 m dlouhd priénd jimka, na kterou pripoji se ob&
podélné jimky uzavirajiei stavebni jdmu nasledujiciho dilu jezového.

Tesaného kamene doddno bylo pro jez 50 m® a pro plavidlo 71 m3.

Veskeré uvedené price provedly se jako v mdsicich piedeslych beze
vieho Eerpani vody.

Délnikii zdméstndno bylo na podatku mésice 562, ku konci pak 488 muzi.

Cerven 1898. Jako v mdsici predeslém smérovaly stavebni disposice
zejména k urychleni zemnich praci v priplavu, a bylo v&e vynaloZeno, aby
prace tyto pokud moZzno nejvice postoupily, ponévad# se oCekdvalo, Ze nastanou
nizké a tudiz pro stavbu priznivé vodni stavy, pii nich# jedin& bude moznym
veskeré ostatni price rddné ukonditi.

Skutecné také byly stavy vodni po cely mésic derven velmi nizké, jak
patrno jest z denmich iidaji na vododetii karlinském.

Mésicem ¢ervnem zahdjeno bylo s ohledem na stav vodni obdobi pro
stavbu neoby@ejné priznivé, které potrvalo aZz do konce roku; stav vodni byl
trvale podnormdlni, zejména v mésicich &ervenci, srpnu a zifi, jako# i v listo-
padu a v prosinci.

Za téchto priznivych okolnosti poloZena hlavni vdha na rychly postup
zemnich praci v nejhotejsi ¢dsti priplava; z toho divodu byla ku pr. préce
zemnim rypadlem v priplavu nad plavidly na ¢as od 10. do 30. &ervna
iplné zastavena, a vefkeré sily pracovni soust¥edily se v hovej§i &dsti pri-
plavu, tak Ze vykopdvka v tomto mésici provedend obna%i 15.400 m?.

Aby =zajistilo se dno plavebni drdhy podél roztockého ostrova, ve-
stavily se do dna t¥fi priéné stavby ve vzddlenosti 150 m, které sestivaji
ze Stétové stény, na niz se nacepovala zaplava; prostor za Stétovymi sténami
vyplnil se kamenem. Za ¢&vrtou piiénou stavbu moZno povaZzovati zbytek
stareho mlynského jezu, jenZ snesl se az do vySe dna.

Se zemnimi pracemi ve spodnim kanalu plavidlovém bylo i v tomto
mesicl pilné pokradovdno, a docilena vykopdvka 3000 m?

K vili dal&im pracim na jezu a propusti vorové jakoZ i s ohledem na
to, Ze pri postupném dohotoveni jimky pro druhy dil jezu bude zapotiebi
udrzeti neruSenou lodni plavbu, provedla se prohrabka efiité a vyrypdno
1250 m3.

Celkem vykazuje se v mésici dervnu pohyb zemin 20.500 m?®, ackoli
zemni rypadlo plnyeh 20 dni nepracovalo. | \

Price v kandlu plavebnim omezily se v mésici ¢ervnu témeér vyhradne
na upevnéni biehti; zdhozu provedlo se as 1200 m? a priblizné 3.000 m* bylo
odlaZdéno.
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Zvlasté Cile pracovalo se v mésici dervnu na plavidle vlakovém a na
jezu hradlovém.

V obrazei ¢is. 2., ktery poddavd stav praci v plavidle vlakovém na
poGitku mésice dervna, zriti lze v popfedi horni ohlavi se zipornikem,
k nému prilehaji podélné zdi plavidla komorového a v pozadi spat¥iti lze
plavidlo vlakove.

Levostranny obtok jest skoro hotov az ku Sachté pro stavidlo na koldch
na oboun Sachtich jsou osazeny jiZ kvadry a upeviiuji se obrubni rdmy pro
stavidla, ostatni vybetonovani Sachtovych stén jest provedeno. Také pravo-
stranna zed plavidla komorového jest aZ ku strednimu ohlavi hotova, zhyvd
toliko poloZiti kryei desky.

V plavidle vlakovém cerpala se voda po cely mésic dvéma pumpami
nepretrzité, treti elektrickd pumpa byla pouze obasné v Ginnosti, a pracovala
celkem 10 dni.

V plavidle providdelo se horni ohlavi se pifslufnou Sachtou pro uzavirku
obtoku stavidlem a pak. vlastni pocdditek obtoku; také na ostatnich dvou
ohlavich bylo pilné pracovino.

Zdiva lomového provedlo se v zdkladech a pro obezdivku obtoka celkem
1000 m? hetonu do zikladi 80 m® a jemného bétonu pro lieni plochu
obtoku 107 m® Tato plocha byla také ve vimé¥e 900 m® cementovou maltoa
uhlazena. Na hotovém zdivu lomovém provedlo se vysparovani cementovou
maltou na zbyvajici jestd plofe 1470 m2

Znaény pokrok pozorovati lze na zdivu z tesaného kamene v ohlavich,
JehoZ provedlo se celkem 148 m3: z toho pripadd na dolni ohlavi 13 m® na
stfedni ohlavi 103 m® a na horni ohlavi 30 m3.

Svahy plavidla vlakového a svahy ve spodnim praplavu byly na plose
267 m* odldzdény na hydraulickou maltu. |

Soacasné provaddla se prohrabka Yedists pro t¥eti dil jezovy a propust
vorovou, o cemz byla jiz udinéna zminka pii pracech zemnich. Prdce na
jezu postoupila v tomto mésici velmi utéfend. Jakmile dokontena byla stavba
Jimky prodruhy dil jezovy¥, a provedeno obsypdni utésiiujicim materialem,
prikrocilo se ihned ku vyhloubeni stavebni jamy a jiz dnem 17. fervna za-
hijilo se betonovani zdkladi pro jez. Price provedly se obdobnym zpisobem
Jako pti predeslych dilech jezu, na hotovém betonu pocalo se ihned s nade-
zdivkou ze zdiva lomového a s osazovanim zaplavnich kament. Hned za tyden
po zacatku praci betonovacich prikrodeno bylo k osazovani prvnich kvadri,
a prace tato potrvala témer cely mésic. Celkem zhotoveno betonu 214 ma,
zdiva lomového 150 m? a zdiva z tesaného kamene 46 m® PFi tom cerpala
se voda po 14 dni, a sice od 17. Gervna a# do konce mésice.

Na stavenisti zaméstnano bylo na pofiatku mésice 504 délnikl, podet
jejich vzrostl po 14 dnech na 552 a na konec mésice na 618 muzi.

S ohledem na daldi price v pristim mésici na jezu, plavidle vlakovém
a propusti vorové doSlo na stavenisté z lomii 84 m® tesaného kamene pro
jez, 16 m* pro plavidlo a 100 m?3 pro propust vorovou, tedy dohromady
200 m® Zuly.




(ervenec 1898. Priznivy stav vodni, ktery potrval po cely mesic
cervenee, umoznil rychly postup zemnich praci, tak Ze celkem vyrypano bylo
29.525 m*. Zacalo se totiz znovu pracovati rypadlem pozemnim v hornim
pritplavu a docileno jediné zde 10.963 m?®.

RovnéZ na stavbhé jezu provedla se znacnd prohrdabka, a sice pro zdhoz
nad jezem vyrypano bylo 1377 m3 a nad privozem klecdneckym 3882 m?3,
z Gehoz pripada veétsi ¢ast na prohrabku potiebnou pro preloZeni privozu,
se kterou v mésicl Cervenci bylo zapocato.

Pro prelozeni pravostranné hrdaze pod privozem roztockym odvezeno
bylo celkem 1107 m* materialu. Na levém brehu vltavském pod piivozem

Obr. 2. Stav stavebnich praei pii plavidlu zdymadla klecanského dne 8. ervna 1898,

roztockym postoupily prace jako v mésici pi"ecleii:,]énl zlmfiﬂi‘é ku predua, a
bylo zde i s pripoGtenim potiebné vykopavky pro zminéné tvi traversy celkem
odvezeno 10.818 m?® zemeé.

Pro prelozeni privozu klecaneck ¢ho bylo vyrypdno a odkopano
981 m?. H

Price na plavebni drdze vztahovaly se ponejvice na zajiéitﬁniisvajhu Zid-
hozem kamennym, ktery proveden byl hlavné pod bjwu]jfn} roztockym jezem;
y plavidle vlakovém upevnilo se dno pred ?ﬁpﬂﬁt-t]j'ﬂll »::Ltvnry z obtoku,
mimo to upevnéno bylo dno i svaby na ddasti spodniho priplava pod pla-
vidly, tak Ze celkem se polozilo zihozu 764 m®.  Zdihoz, ktery pro veSkeré

T ¢ dedhy : vova roztockého byl
tii piiéné stavby ve dné plavebni | odél ostrova roztocké y
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v minulém mésici proveden, byl tento mésic na povrchu urovnin na zZpusoh
dlazhy.

Z lomového kamene zhotoveno bylo dlazby celkem 4423 m2

Soucasné pokrafovalo se ve vSech pracich na plavidle vlakovém;
provedlo se v zikladech celkem 70 m?® betonu a 500 m? zdiva lomového,
Dile provedla se lomova obezdivka obtokit v obsahu 50 m® a spotifebovalo
138 m? jemného cementového betonu pro obtoky, pri demZz licni plocha hyla
ve vymeére 270 m* cementovou maltou vyrovnana a uhlazena. Na vnéj§im
povrchu obezdivky obtoki omitlo se na hrubo celkem 280 m?; tim také byla
stavba obtoku zcela ukoncena, tak Ze dne 29. Cervence predsevzata byla
jejich kolaudace, ktera méla velmi priznivy vysledek.

Licni plochy cyklopového zdiva stén plavidlovych byly vysparovény
cementem a zdaroveii provedla se na hydraulickou maltu dlazba pied Vy-
usténim vytokovych otvori do plavidla.

Zdiva zulového osadilo se celkem 186 m? z &ehoZ na horni ohlavi pii-
pada 115 m?.

S ohledem na hrzké ukondeni zdiva cyklopového v plavidle komorovém
bylo pro vystrojeni plavidla osazeno 8 kus ochrannych tramed, a zazd&no
6 kusi kotev do krycich desk. Vitbee dospélo vyzdéni komory hdhem tohoto
mesice tak daleko, Ze mohlo byti p¥ikrodeno k montovani vrat.

Za téchto okolnosti ukdzalo se, Ze net¥eba jiz trvale ¢erpati vodu, jezto
obtoky byly hotovy a také v ostatnich pracech mohlo se bez Cerpani pokra-
covati; proto ulinéna byla veSkerd nutni opatreni, aby po zaraZeni pump
se plavidlo naplniti mohlo spodni vodou jakoZ i vodou, kterd se od feky
protlacovala, avsak aby dalsi postup praeci tim nikterak neutrpél skody.

Zatim u€inily stavebni prdce na druhém dilu Jezovém znaény krok
ku predu. Provedeni zdkladd, s nimz predesly mésic bylo zapocato, bylo
v Cervenci zij:elu.skuuémmj a zaroven vyzdilo se celkem 113 m® lomovym
:}Ej_;lf;i;nu:“?si;Edfak t, E'rik;l-ﬂ-[lﬁﬂh jezu, je('ina.k, v Ievén} piliri *iénim.

A il | pracovalo se na vyvedeni zmin&ného pilite do vySe a na
osazeni Eillfz[fwnmh kvadri Zulovych pro jez. Celkem provedlo se zdiva Zulo-
oy 7 e 88 'y bty tdy 131 s i 0 o

e yeh kryeich de&lf na hotovy levy pilii* ¥iéni.

S Pracemi temito bylo proto pospiSeno, aby na hotovém télesu jezovém

nm.hlu thned zahdjeno byti montovéni slupic. P tom, jak jiZ zminéno,
ukonéen byl také ziplna pili¥ riéni.

P'n-.' ',_ L r £l :'_'i i N - r -
. 11 osazovéni ko a,dru“pu}uzﬂﬂ 5e pojezdného jerdbu, ktery mél své ko-
eje 1;; podélnych sténdch jimky a vykazoval tinosnost 50 g.

- ontovani pro druhy dil Jezovy vyZzadovalo asu od 7. do 16. dervence,

tudiZ dhrnem 10 dni.

s S e . 3
. :]I:f..tﬂ.pﬂl-. 1 léum dosti ve stavbé byl pokrocil, zastaveno hylo po do-
EII"ILL;;I I_Ii,m,ltf'wé”] ithned Eerpani vody v druhém dilu jezovém.
e -,,—;?fiflﬁ-lrttrﬂuml f}ﬂ?r]]ela také stavba domku pro jezného na pravém
e U]-[;:; -im ﬁi..l-l_ll:jtl Jezu hradlovému k svému konei; domek ten videti
Josb na obrazku Cis. 7. a 8. Kdyz zapocato bylo se stavbou tohoto domku,




ukizalo se, Ze nosna zdkladni puda lezi ve vétsi hloubee, nez-li se dle pri-
rozené polohy staveni§té mohlo souditi. StaveniSté, které prilehd tésné ku
blizké skalni sténdé, byvalo kdysi lomem, a proto nalezen byl do znacne
hloubky material nesoudrzny, pochdazejici z odpadku pri dobyvani kamene
lomového.

Ndsledkem toho bylo nezbytno zaloZiti zdi do vetsi hloubky, neZ-1i pi-
vodné bylo navrzeno. JeZto vSak mimo obytné staveni mela se postaviti kilna
na reservni éasti jezové konstrukee a na hradla, ddle pak staveni hospodarské,
zvolen byl pro posléz uvedené dvé budovy leh¢i, mistnim pomérim pri-
méreny zpusob stavby, aby nebylo zapotiebi délati tak hlubokych a naklad-
nych ziakladi. Kilna provedla se tudiZz ze zdiva hriazdéného, aviak podélna
zed na strané proti skdle, za niZ nalezal se d¥ive zminény nesoudrZny ma-
terial, musela se provésti jako zed opérnd. Hospodiiské staveni, ktereé ob-
sahuje chlévy pro kus hoveziho a veprového dobytka a kurnik, bylo rovnéz
provedeno z lehkého zdiva hrazdéného. JelikoZ staveni obytné i hospodaiské
s ohledem na velkou vodu dostateéné vysoko se postavilo, zridily se k vili
snadnému pristupu rampy, které z céasti byly také odlazdény.

Pocatkem mdésice cCervence zacalo se také pracovati ma tretim dilu
jezovém. Tento dil neprilehd bezprostredné Ik dilu druhému, nybrz zaujima
pravou &ast propusti lodni zdéli 25 m, a celou propust vorovou, mél tudiz
tento dil celkem 50 m délky. Pro zvoleny postup stavby byly rozhodujicimi
dva divody. PredevSim bylo zapotiebi vystaviti pri pravém brehu takovou
¢ast budoueiho jezu, které bylo by lze pri provadeéni ostatniho zbylého dilu
jezu pouziti pro volnou plavbu ledni. Plavba lodni 1 vorova 8la doposud
pii poddutém pravém biehu, a bylo tudiZ nezbytno provésti napred tuto treti
¢ast jezu, aby po jejim ukoncdeni mohlo se prikrociti ke stavbé dilu étvrtého,
jenz lezi mezi druhym a tietim, a zaujimd prdavé prostiedek diivéjsi plavebni
drahy. Po dohotoveni dilu ¢is. III. o uvedené jiz délee 25 m a po ukoncCeném
montovani slupic, bude moZno odstraniti prislusnou jimku, a plavba lodni
i vorova prelozi se pak do této hotové ¢isti propusti lodni, a teprve potom
bude se moei dil &s. IV. vziti do prdce. Mimo to byl stav vodni stile tak
priznivy, Ze bylo Zidoucim okolnosti této dle moZnosti nejvice vyuZitkovati,
a to byl také diavod, pro¢ pojala se do jimky tretiho dilu jezového zaroven
celd propust vorovd; provedeni propusti ve zvldstni jimece o sobé nebylo by
byvalo vyhodné, a naopak mohlo privoditi i rizné technické obtiZe.

Zrizeni pot¥ebné jimky pro treti dil jezovy vyZadovalo také zvlisStnich
opatfeni k vuli udrZeni plavby lodni a vorové, ponévadZ jimka zasahovala
do reky a sice dastené také do plavebni drdhy. Bylo totiZ nutno rozsiriti
plavebni koryto k levému b¥ehu, a provedena za tim tielem prohrabka recisté
0 niZ ucinéna byla zminka p¥i zemnich pracech. Jimka pro treti dil jezovy
a propust vorovou zaujimd znadnou plochu totiz 1240 m®* a bylo tudiZ za-
potifebi zhotoviti celou jimku velmi pec¢livé, aby prosakovidni vody bylo malé.
Jimka zabrala z &dsti nejvétsi hloubky relisté a leZela mimo to pil pravem
poddutém biehu.
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K vili utisndni pouzilo s* nepropustnfch plachet, kterymi se celd jimka
na vnéj¥i strand oblozila, spodni konee plachet byl na dno Tedisté zaohput
a vie zdahdzeno a obsypdno bylo kolem jimky vyrypanym materialem.

Pro jistotu postavily se jiz predem dvé odstredivé pumpy, aby i pii
viét&im ndvalu vody do jimky mohlo se pracovati. Jimka zacala se zrizovati
dnem 1. ¢ervence, a postaveni jeji vyzadovalo s ohledem na znacnou rozlohu
nejen cely mésic dervenee, ale i veétsi dil mésice srpna.

Tesanych kvddra doddno bylo na staveniSté v mesici dervenci celkem
102 m?®, z tehoZ nejvétdi podil patril propusti vorové; na plavidla pripadlo
toliko 28 m?®.

V srpnu nastaly velmi nizké vodni stavy. V mesicich predeslych byl
podnormélni stav vodni pro rychly postup zemnich praci velmi vyhodnym,
za to ukdzala se v tomto a priftim mésici znaéna vada stavu prilis nizkyeh,
kdy voda klesla az na 70 em pod normal.

Cinnost rypadel bylo nutno zastaviti, a omeziti se toliko na ruéni
praci, &imZ vysvétluje se také, Ze za cely mésic ¢ini vykopavka uhrnem
jen 25.953 m? a jest tudiz menSi, neZ-li vykon za meésic piedesly, ac¢ za-
méstndn byl témér stejny pocet délniki.

Pozemni rypadlo prestalo pracovati dne 4. srpna, a ponévadz mezitim
jiz konaly se pfipravy pro zahdjeni zemnich praei rypadlem na zdymadle
u Libdice, bylo rypadlo z Klecan neprodlené dopraveno na stavenisté u LibSic.

Z vykopiavky v hornim kandlu plavidlovém odvezlo se celkem 5558 m?®
zeme., NejvitSi cast z vykdzaného meésiéniho vykonu zemnich praci pripada
na spodni praplav, kde odvezeno bylo celkem tento mésie 13.971 m® V levém
rameni vltavském mezi ostrovy roztockymi vykopalo a odvezlo se celkem
4000 m?®, kdezto pro preloZzeni pirivozu klecdneckého vyrypalo se thronem
1246 m® Pokud toto prelozeni se neuskutednilo, ponechal se ve smeéru cesty
od drivéjsiho privozu klecdneckého do Roztok pri kfizeni se cesty s pla-
vebnim kanalem pruh zeme stati, jenZ slouZil za spojeni obou brehi plaveb-
niho kanalu pro pési i pro vozy ke privozu se berouci, Zaroven slouzil tento
ponechany pruh zemé za ochrannou hrdaz, aby pri nastalém vySsim vodnim
stavu nevnikla voda hornim priplavem aZz ke plavidlim. Z toho divoda byla
hriaz i na dale ponechdna, a¢koli zemni prace v horni &sti praplavu jiz
byly ukondéeny.

Na pocdatych drive stavbach se v mésici srpnu velmi dile pracovalo.
Zejména provedla se dlazba lomovym kamenem na plose 6733 m% Za
nizkého vodniho stavu provadély se s vyhodou zdhozy kamenné, jichz zhoto-
veno bylo z nového kamene 345 m?; ze starého kamene, ktery se ziskal
z dlazby sneSené pravostranné hrdze upotiebilo se 521 m?® na zdhoz pri pravém
biehu praplavu podél ostrova roztockého a na zdhoz nad télesem jezovym
v Tece. Zahoz ten byl z ¢isti a sice na ploSe 302 m?® srovndan jako dlaZzba.

Jak jiz ve zpravé o minulém mdsici Fedeno bylo, prestala se v plavidle

cerpati voda, ponévadZ stavebni prdace toho nevyzadovaly. JeZto vSak tento
meésic mohlo prikrodeno byti k montovani vrat, bylo zapotiebi uzavriti
stredni 1 dolni ohlavi hradidly, vysypati prostor mezi hradidly ucpdvacim
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materialem, aby se ohlavi mohlo vyZerpati a montovani provésti v sucha.
Vnéjsi stény hradidel byly pritom s vyhodon utésnény nepropustnym platnem.

Nejdrive zacalo se s montovanim vrat v hornim ohlavi, kde nebylo za-
potrebi uzavirati hradidly, pon&vadz zapornik lezi nad spodni vodou.

KdyZ bylo provedeno zpisobem svrchu naznacenym uzavieni stitedniho
ohlavi, pocalo se dne 24. srpna s montovanim vrat, pri femZ ustaviéné dJer-
pala se voda, nacez dne 27. srpna. obdobnym zplisobem zahdjeno bylo mon-
tovani spodnich vrat. JiZ na poditku mésice z4id pokrocilo montovini tak
daleko, ze dne 10. ziii provedena kolaudace, Cerpini vody se pak ihmed
zastavilo a uzavirka hradidly se odstranila. Pii odstrafiovani jako i diive
pri spousténi hradidel upotfebilo se zaFizeni vytazného jednoduché kon-
strukee, ktera se dobre osvédéila.

Tim ukon&eny byly v celku hlavni prdee na plavidlech, jezto pired tim
JiZ v mésici &ervenci provedlo se zakotveni vrat. Zbyvalo toliko poloZiti
kryei desky na veSkerd ohlavi a postaviti ochranné Kozy pri vjezdu a vy-
jezdu z plavidla.

Zatim zrizena byla jimka pro tFeti dil jezovy do té miry, Ze mohlo
prikroceno byti v celém rozsahu k pracim na této dasti jezové i s propusti
vorovou, pri ¢emZ celkovy postup stavby neli&il se nijak od zpisobu pro-
viadeéni drivdjsich dild jezovych.

Do zakladi tohoto dilu jezového udusalo se 32 m® betonu, a provedlo
261 m® zdiva lomového. Zdaroven osadilo se 111 m* Zulovych kvddri pro
hrbet propusti lodni. S betonovdnim télesa jezového pofalo se 20. srpna,
a Jiz dnem 23. srpna postoupila price tak dalece, Ze mohlo se zafiti s osa-
zovanim kvadri, coz provedlo se tak rychle, Ze po péti dnech, totiz dne
30. srpna mohlo zahdjeno byti montovani slupiec.

Soucasné s jezem staveéla se ve stejné mife také propust vorovi.
Rozumi se samo sebou, Ze nejprve vykopdn byl veSkeren material az do
zakladii; obsah jeho byl vSak jiZ pocitin v uvedeném celkovém mdsiénim
vykazu o pohybu zemin. Potom pfikrotilo se ihned ku vybetonovini zikladi
pro pilif Fiéni, pro oba postranni sruby a dno propusfi vorové, jakoZ i pro
pilit pobrezni, pri CemZ spotrebovalo se 289 m?® cementového betonu. Zdiva
lomového provedlo se v obou pilirich a v propusti lodni celkem 145 m?,
a osazeno bylo 15 m?® zdiva z tesaného kamene.

Zaroven zmontoviny byly ve stavebni jimé za sucha oba postranni po-
délné Zelezné sruby (caissony) propusti vorove; s praci touto zapocalo se
dne 24. srpna, a jakmile montovini bylo skonéeno, byl vnitiek srubi ihned
lomovym zdivem vyzdén. Pode dnem propusti vorové, které jest kvidry vy-
loZeno, upevnéno bylo recdisté, aby se nevymilalo prepadajici vodou v pro-
pusti, tim spsobem, Ze byly do dna Feky zaberanény kolejnice, na které se
kriZzem nadepovaly zdplavy z trama 26/32 em silnych, a povstald pole vy-
dldzdila se 40 em tlustou dlazbou kladenou na maltu cementovou. Celkem
zabezpeceno bylo takto 200 m® |

Pii pracich na jezovém dilu ¢is. 1II. nebylo treba Cerpati vétsi mérou,
nezli v jimkdech diivéjgich, coz vysvetluje se jednak velmi nizkym stavem
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vodnim, jednak také velmi dobrou tésnosti jimek. Prece byly vSak v ¢innosti
dvé pumpy a sice po ¢as od 20. az do 31. srpna.

ZvétSené Cinnosti stavebni primérenym byl také pocet délnictva, jehoZ
zaméstndno bylo tento mésic ustaviéné vice nez 600 muZi.

Do zisoby piivezeno bylo na stavenisté 61 m® Zulovych kviddria pro jez
a propust vorovou.

V zd11i obnasel celkovy pohyb zemin okrouhle 22.000 m?, ac¢koli ry-
padlo pozemni jiz v mésici predeslém piestalo pracovati. Z toho pripada
nejvétsi cast totiz 17.000 m? na odkopdavku na pravém brehu vltavském nad
jezem, kde preklidala se stard navigacni hrdz dile do pravého biehu. Zby-
vajicich 5000 m?® pochazi z vykopavky ve spodnim priplava. Tim také ukon-
deny byly zemni prace podél ostrovu roztockych a sice hned v prvnich dnech
mésice zaTi.

RovnéZz ostatni stavebni price pokrocily tento mésic znaénou meérou.
Novd hraz na pravém biehu nad jezem byla odliZdéna v ploSe 2400 m® pii
femz provedlo se 600 @® zdhozu, k némuz upotrebil se stary kiamen ziskany
z vytrhané dlazby hrdaze puvodni. Zaroven upravilo se Stétové loZe pro pri-
jezdnou novou silniei ke preloZzenému privozu klecdneckému a sice od pri-
pojeni na okresni silnici aZz k rampé privozni o celkovém rozsahu 150 m®.

Z ostatnich praci v praplavu zasluhuji zminky toliko prdce k vili
zabezpedeni svahu. Ze zdhozu, ktery zrizen byl v mésici srpnu a distecné
v zari, byla ¢ist asi 1000 »* srovnana na zpusob dlazby.

V plavidle proviadély se mimo montovini Zelezné konstrukee hlavne
prace ukoncovaei, kladeny totiz kryci desky a zhotovena 40 em tlusta dlazba
svahu plavidla vlakoveho.

Stav praci na plavidle vlakovém zndzornuje obrazec ¢is. 3., kde zobra-
zen jest pohled na plavidlo od levého brehu spodniho priplava. V popredi
vidéti jest spodni ohlavi, kde provadi se pravé montovani ramu pro vrata.
Jak diive jiz bylo podotknuto, bylo k vuli montovani za sucha uzavreno
ohlavi na obou strandch hradidly, a provedeno utésnéni zpisobem taktéz jiz
uvedenym pomoei nepropustného pliatna. Cerpani obstarala lokomobila (v ob-
azei na levo patrnd), kterd pohdnéla odstredivou pumpu. Za spodnim ohlavim
ziiti lze v obrazei nddrz vodni, kterd aZ ke stfednimu ohlavi, v némz take
vrata se montuji, znaci velikost vlastniho plavidla vlakového. Za strednim
ohlavim lezi dale plavidlo komorové, které na hornim konei jest uzavreno
rovnéz vraty. Tato vrata horniho ohlavi nejsou na obrazei dosti patrna,
poneévadz se nalezaji ve znadné vzddlenosti.

Price v jimece jezové dospély jiz v mésici predeslém tak daleko, Ze
potato bylo dnem 30. srpna s montovanim slupic v hotové Gisti propustl
lodni, coz vyzadovalo asu az do 10. zdri. Stav praci montovacich, jak jevil
se dne 6. zari, podavd obrazec &is 4., a jest to pohled do stavebni jamy od
pritné stény jimky na strané riéni smérem ku pravému riénimu pilifi, na
némz provedeno jest 6 r¥ad kvadri; za timto pilifem leZi propust vorova.
Na pravo spatifujeme v obrazei ob® zatimmé killny, v nichZz postaveny jsou
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lokomobily pro derpdni vody z jimky. V pozadi pii strdni stoji domek jey-
ného, v némz toho Casu jezny jiz bydlel.

Hlavni praci stavebni v mesici zari bylo prfJx'erlf~11i propusti voroye.
Zde pokrafovalo se pilné hlavné v zakldddni v minulém mésici zapodatém
a udusdno 166 m® betonu v zdakladech. JeZto montovani Zeleznych srubn,
které rovnéz jiz v mésici predeslém bylo zahdjeno, tento mésie bylo skon-
deno, vyzdily se sruby ihned lomovym zdivem. Pri tom spotiebovalo se
celkem 509 m?® zdiva, z ¢ehoz &ast pripadd ovSem na vyzdivku v obou
pilitich a ve dné propusti voroveé. Zaroven provedlo se Zulového zdiva 162 ms
a osadilo krycich desk na obou pilifich a srubech v plogné vymére thrnem 109 m2

Pro dalsi stavbu propusti vorové nebylo zapotrebi Zidného zvldstniho
Cerpdni vody, nebot do 10. zari, totiz do dne, kterym skonceno bylo montovdni
slupic, které nezbytné vyZadovalo neustdlého Cerpani, pokrocily prace také
v propusti vorové do té miry, Ze mohlo Cerpdni vody z jimky byti zastaveno.

Obrazec ¢is. 5. poddavd stav praci v propusti vorové ze dne 6. Zari,
a sice jak jevil se pri pohledu do stavebni jamy od levého Zelezného srubu.

Pred pojezdnym lesenim pro osazovani kvadrd vidéti jest oddéleni dél-
niku zaméstnanych s pripravou betonu pro ziklady dna propusti vorové, na
které se ve spodni Casti mezi sruby jiZz osazuji kvdidry.

Za pojezdnym leSenim pro jerdb stoji drive jiZ zminéné dvé lokomobily,
ktere spolecné cerpaly vodu z jimky, a jichZ upotrebilo se také pro elek-
trické osvétleni staveniste,

Cilému ruchu stavebnimu primerenym byl také pocet délniki. Na po-
Gatku mesice, dokud prace nebyly v plném proudu, zaméstndno bylo 557
délniku, jichZ pocet v poloviei zaii dostoupil nejvetsi hodnoty, nebot bylo
v praclt 644 délniku.

Jezto propust vorovd v mésici zar pokud zdiva se tyde skoro ziplna
byla hotova, dovazely se na stavenitd kvadry pro posledni dil jezovy, jichZ
privezeno bylo 148 m?®.

V mésici ¥ijnu obndsel celkovy vykon zemnich praci 19.000 m?
z ¢ehoz hlavni podil pripadd na spodni praplav, kde odkopano bylo 11.300 m™

Na pravém brehu nad jezem pro preloZeni pobreZzni hriaze odkopdno
bylo celkem 6000 m3. Pro posledni ¢tvrty dil jezovy vyrypalo se v TeCiSti
1700 m* materidlu; v této sumé obsaZena jest také odkopdvka pro zihozy.

V pruplavu provedly se z Gisti nové zahozy, z Gisti byl drivéjsi zahoz
urovnan, a sice celkem as 1000 m3 jednoduSe srovndnim povrchu, za to na
plose 873 m® byl zdhoz upraven jako dlazba.

Dlazebh provedlo se z nového a starého kamene 3780 m?, upevnéni svahu
drnem 600 m?; zdrovei ziidily se potirebné schody.

Na levém brehu upravila se na prijezdné cesté ku preloZenému pii-
vozu klecdneckému jizdni driha v ploSe 450 m% Pro pielozeni pravostranne
hraze spotrebovalo se 100 m® zahozu, odldzdilo se 2600 m?% svahi a upra-
vilo Stétové loZe pro silnici ke privozu ve vyméie 750 m% Veskeré priace
S preloZenim piivozn souvisie byly dnem 381. rijna skondeny a toho dne
bylo také prevdZeni v novych mistech zahdjeno.
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Po skonfeném montovani vrat a stavidel obtokovych v plavidle, byly
dokonceny jesté zbyvajici prdce zednické, polozilo se 96 m® krycich desk
a upravily se pacholata pro uvdzini proplavujicich se lodi. V jezu prove-
deno soufasne zajisténi dna rYeky rovnaninou z kamene pod provedenym
tretim dilem jezovym o celkovém obsahu 770 m?.

Stavba jezového dilu ¢is. IV. nemohla diive zapoditi, dokud ne-
odstrani se jimka tretiho dilu jezového, aby totiz plavba lodni a vorova
mohla se pak preloziti do hotové 25 m dlouhé asti propusti lodni. Bylo
tudiz predevsim nezbytu¢ odstraniti predeslou jimku ziplna. |

Budiz zde vyslovné k tomu poukdzdno, Ze pii provadéni stavby jezu
visemozne bylo hledéno, aby plavha lodni a vorovd pokud mozno nejméné

Obr. 5. Propusf vorovd u Klecan, stav 6. zafi 1808.

trpéla; pri stavbe zdymadla klecanského byla vubee volnd plavba ve sro-
zuméni se zdjemniky plavby lodni a vorové iplné prerusena toliko na d va dny.

Kdy#% byla jimka tretiho dilu jezoveho odstranéna, pocalo se dne
27. fijna pracovati na zhotoveni jimky pro jezovy diligia: I\ .,

Jezto vitsi Gast staveb byla jiZz hotova, klesnul celkem pocCet zamest-
nanych délnika v tomto mdésici; na poditku bylo v praci 611, uprostred me-
sice 509 a ku konei toliko 460 muZzu.

Dodané na stavenisté kvadry celkem 117 m® byly vesmes uréeny pro
stavbu ¢étyvrtého dilu jezoveého.

Zemni price v mésici listopadu obnasely 11.5?0 m‘:‘; v tDIll.DbSﬂ-
Zeno jest 3200 m® nabytyech pii pirestayb¢ pravostranné hraze nad jezem.
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Zbytek 8300 m® pochidzi ze spodniho praplavu, a uloZil se na pravy bieh
k Husinci, a sice za soustrednou hrdz. Pri tom upotreben byl elevator,
kterym se vyrypany Stérk bud primo sypal na skladky, aneb se jim naplio-
valy pojezdné voziky, kterymi pak byl material rozvizen do vétSich vzda-
lenosti. Tento zpusob skladky se velmi dobie osvédéil, ponévadz odpadlo
veskeré rucni nakldadani na voziky.

V praplava provedlo se 4570 m* dlazby a upravily prislusné schody
do odldzdéné Casti svah.

Pro prelozeni pravostranné hrdze nad jezem zrizeno a na povrchu uro-
vnano bylo 550 m® zahozu, a odldzdéno 1966 m* kamenem lomovym. Do
nové prelozené hrdize bylo osazeno také nékolik kvidri pro kruhy vdzaei.

Dne 17. listopadu pokrocily priace na ¢tvrtém dilu jezovém do
té miry, Ze se mohlo zapodciti s betonovanim zdkladu. Tento dil o délce
3815 m zaujal levou polovinu propusti lodnfi s levym pilifem ¥iénim a pri-
lehajici k nému ¢dst stfedniho pole jezového, ktera pred tim postavena byla
v jimce ¢is. IL

Zhotoveni jimky pro étvrty dil jezovy spojeno bylo s pomérné velice obtiz-
nym utésnenim stavebni jamy, jezto dno ri¢ni v téch mistech bylo velmi propustné,

Nicméné podarilo se opatrnym postupem jimku tak utésniti, Ze mohla
se vyhloubiti stavebni jidma velmi rychle, jak toho vyZadovala kritkd zby-
vajici stavebni doba, nebot do zimy bylo nutno nejen stavbu zcela ukondéiti,
ale odstraniti také celou jimku.

Do zikladu tohoto dilu jezového upotiebeno bylo 336 m?® betonu, zdiva
lomového provedlo se 235 m* a zulového 137 w3 a sice pro hrbet jezovy
jakoz i pro pilir ¥iéni.

Pro valné pokrocilou stavebni dobu zavedena byla jiz v Tijnu také
noéni priace, a sice pracovalo od 25. ¥ijna az do 3. prosince primérne
60 muzi v noci, pii ¢emZ bylo staveni§td Zdirovymi a obloukovymi elek-
trickymi lampami dostatetné osvétleno. Také v nedéli a ve svatek praco-
valo se cely den.

Due 17. listopadu pocalo se éerpati pro betonovdni, a dne 22. listopadu
osazovaly se jiz prvni kvidry, kterdazto price vyZadovala &asu aZ do 3. pro-
since. Timto dnem zahdjeno bylo montovdni slupie pro tento posledni dil jezovy.

Pocet zaméstnanych délniki rostl neustile, ponévadz spéchalo se s brzkym
ukonéenim praci na jezu; pocitkem mésice bylo v praei 465 mu%a, ku konei
pak 570 muzi.

Veskeré potrebné zdivo kvadrové bylo na stavenisté doddno jiz v mi-
nulém mésiel.

V prosinei vykondno zemnich praei dihrnem 11.600 m?, z ¢ehoZ nej-
vetsi Gist, totiz 9030 m?, spadd na vykopdvku ve spodnim praplava. Zbytek
zemnich praci ve spodnim priaplavu provedl se v lednu r. 1899, Dne 22. pro-
since protrzena byla ponechand zemni hwdz, kterd branila az dosud vodeé
volny pristup spodnim priplavem aZ ku plavidlim.

Pro prelozeni pravostranné hrize nad jezem vykopdno bylo celkem
1800 m* zeme, zbytek 770 m?® pripadd na prohrdbku provedenou u jezu.




V priplava doplnéno a urovnino bylo 450 m? ziahozu, a odlazdéno
1600 m®* lomovym kamenem, pii GemZ ziidily se ve svahu pot¥ebné schody.

Pro zminénou pravostrannou hrdz dokonden vekeren zdhoz, a prove-
deno 2650 m* dlaZby 1 s p¥islugnymi schody.

Na plavidle dodéliny byly jesté nékteré mensi prace. Obrazee &is. 6.
podava pohled na hotové plavidlo komorové a na plavidlo vlakové, které lei
dale za nim, a sice smérem od horniho priplavu pres horni ohlavi dolii po vode.

V dilu jezovém &is. I'V. poaly se montovati slupice dne 3. prosince,
a prace ta provedla se v péti dnech vyjimaje osazeni 3 slupic v mistech,
kde ziizena byla piiénd Sténa jimky.
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Obr. 6. Pohled na hotové plavidlo komorové ze strany horniho ohlavi.

Pak prikrocilo se neprodlené k odstratiovini jimky. Posledni 3 slupice
v propusti lodni byly dne 7. ledna 1899 rovnéZ postaveny, a tim také skon-
¢ena byla stavba jezu.

Po ukonlenych pracech stavebnich vztyéen byl cely j@:zl, 'uhy jezny
a jeho pomocnici v ovldddni pohyblivého jezu ponékud se n_a,uﬂﬁll} a zarover
aby vyzkouSela se celd Zeleznd konstrukece i jednotlivé jeji ffii.ﬂtj: IE tmmf
idelu postavila se také veSkerd hradla, pri emz dobie se osvédéilo Zelezné
drzadlo, za které se hradlo pii postavovini nchopi.

Obrazce ¢is. 7. a 8. ukazuji dva pohledy na v:-:tj'i’:'m]jr. jez. 'V obrazei
éis. 7. spatiujeme vztyovati posledni slupice v levém poli JE:HL‘:-"-'I;EJHL,- rubmz&u
is. 8. obsahuje pohled na hradlovy jez, jenz poprvé v celé své délee byl
postaven, a sice od levého bifehu horniho priplavu.

'




Obr. 7. Zdvibani slupic jezu hradlového u Klecan pii levostranném piliti pobreznim.
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Pro prehled celkového postupu stavby jezu hradlového sestavena byla ndsledujici tabulka:

Poctatek Obsah | . M N
= Monto- Jimka | Noéni price
Cerpalo | bvla od .
4 z r v H_. a od- _M-H.H
Dily jezu hradlového stavby | betono- |osazovani| monto- Mo betonu v| zdiva zdiva se dni | stranéna | elektrickém
- vani | o o |zdkladech|lomového| zulového )
jimky vani | kvadrd | slupie & m? m® m? done | svétle trvala
| L dil jezovy slevimpi- || o7 jeg 25 | 1L, 30. od 10. 15.
litem pobreZnim, délky listopadu | prosince | prosince ”Mmmm doll 995 290 176 b kvétna ==
. unora
3105 m 1997 | 1g97 | 1897 | 1897 | iges 1898
il jezowy ; 3 > Od 18. d
H__....a_a Jezowy 8 levym _.mm. dubnalll tervna 200 oerynn 7. ter- | 16. &er . 2. srpoa | 5, 5
pilitem riénim, délky . vence vence 223 263 240 30 o N
18498 1895 1898 1898 priumeérné
w |
32:6H m | 1898 1898 40 mu
|
m
II1. dil jezovy s obéma | 1. Cer- 20. srpna |25. srpna |30. srpna | 10, z4ti 6. *ijna | Dne 1. zafi
_ piliti propusti vorové, | vence 487 915 396 22 .
délky 500 m 1898 1898 1898 1898 1898 1898 se 110 muz
Od 25. rijna
1V, dil jezovy s pravo- 27. Fijna 17. 22 3. pro- | 8. pro- koncem |3, 4. prosince 2
strannym pilitem Fié- listopadu | listopadu| since since 344 261 270 23 | prosinee | se 60 muzi,
nim, délky 3815 m | 1898 1898 1898 1898 1898 1898 | od 15. do 17.
prosince se
e [ 40 muzi
Dohromady . || 1350 1729 1082 | 130
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Jiz v lofiské vyroéni zpravé bylo zminéno, zZe provedeni staveb svéreno
bylo firmé A. Lanna v Praze vyjimaje toliko doddvku a montovini Ze-
leznych konstrukei a stavbu obydli pro jezného a plavidelnika. Tehddz také
vyslovné bylo k tomu poukdzino, Ze toto podnikatelstvi provadi stavby ka-
nalisaéni 8 pouzitim veskerych vymozenosti moderni techniky a vliadne bo-
hatym vybérem stroju, které umoznuji uryehliti co nejvice postup stavby.

Pr1 stavbe zdymadla u Klecan pouZilo podnikatelstvi nasledujicich strojn
a dopravnych prostfedki: 1 pozemni rypadlo o 48 koiigkyceh silich, posta-
vené spolednosti pro stavbu strojii v Liibecku; toho pouZito bylo zejména
v hornim praplava a pro stavebni jamu plavidel. Zdroveii bylo v &innosti
6 lokomotiv s rozchodem 700 mm a sily 20 az 80 F. Voziku bylo upotie-
beno 90 oklopnych, drevénych na obsah 25 m3, a 80 na obsah 2 m® wmimo
to 10 voziki s brzdami. Pro ruéni vykopavky uzilo se 45 oklopnych vo-
ziklt Zeleznych na obsah '/, aZz 3/, m?.

Koleji bylo polozeno pro rypadlo v délee 500 m, pro lokomotivy v délce
14.500 m s vyskou kolejnic 93 a 84 mm, a 1400 m koleji s podélnymi prazci
s vyskou kolejnic 64 mm. Mimo to byly zrizeny dvé drahy lanové pro do-
pravu kamene a jiného staviva, ddle upotiebil se prislusny pocet mensich
voziki pro dovdZeni kvadra a koneéné znaéné mnozsti kolecek a rucnich karek.

Prohrdbky v Tedisti vykondvaly dvé lodni rypadla o 24 a 12 A,
jichZ uzito bylo zejména pri rypani pro jez hradlovy, pri preloZeni pravo-
stranné hrize nad jezem, pro ziizeni nové plavebni drdihy mezi ostrovy roz-
tockymi, zejména v trati nad starym jezem, jenz patiil ku byvalé olejné roz-
tocké, pFi prodlouzeni mensiho ostrova roztockého, pri rypani pro veskeré
zahozy, pii prekladdni privozu klecaneckého nad jez, dale pro vyzdviZeni
zemin z dolniho priplava a konednd pro rypani k vili udrZeni volné
plavby po cas stavby jezu.

Elevator o 88 K osvéddil se p¥i nasypdvee déliei hrdze, pri ztizovini
loze pod lomovou dlazbu, pii nasypdvkdch prodlouZené Cisti ostrova rozto-
ckého, prelozené hraze pravostranné, jakoz i hrdze pod propusti vorovou,
a konetné pii sklddee za soustrednou hrdiz u Husince. '

Mimo uvedené ji¥ stroje pracoval na stavenisti u Klecan drapdk Priest-
manntv o 10 FP, a sice viude tam, kde nedalo se pouziti rypadel m]kijrch_
Upottebilo se ho p¥i zfizovdni studni pro derpini vody a pri stavbé jezu
pro zdvih zemin ze stavebni jamy jimkou uzavrené.

Vyrypany materidl dopravovian byl vleénym parnikem o 50 H’ za po-
uziti 15 lodic §térkovych a 19 jinych mensSich lodic; dopravu kamene obsta-
ralo 6 lodi.

7 ostatnich stavebnich stroji bylo upotiebeno: 1 beranidlo parni s Te-

tézem bez konce s beranem o vidze 10 ¢, ddle 6 beranidel rucnich, kterymi

beranéno bylo p¥i stavhé jinak pro jez.
P¥i provddéni jezu pouZilo se pojezdného leSeni s jefdabem o nosnosti
50 q, a dvou jerabi Derrickovych o nosnosti 25 g a 50 g. Pro  betonovini

slouzily dva stroje na tridéni a prani stérku, ¢erpani vu@y,E;.-_?%;@ﬂem sta-
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veniste elektrickym svetlem obstaralo 7 lokomotiv o 6 az 50 H’, a jeden

motor elektricky.

El'-erpei.ni vody vykonalo se 8 odstfedivymi pumpami s pramerem ssaci
roury 150, 240, 260, 300 a 315 mm, dale byly v ¢innosti 1 parni pumpa a
tri pulsometry, pro osvetleni stavenisteé postaveny byly dveé dynama, 10 lamp
obloukovyeh a 25 Zarovek, mimo to 4 jiné pristroje osveétlovaci.

Pro nakladani Zulovych kvadra bylo upotiebeno 2 parnich zdvihdku
0 8 a 10 H-.

Veskeré kvidry pro stavbu zdymadla u Klecan doddany byly z lomu
u Gmundu a z knizecich lomu na Vorliku. Rozdéleni stalo se tim zpusobem,
ze kvadry pro plavidla totiz 740 m® dodala firma: Prumysl Karla knizete
ze Svarcenberku na Vorliku, ostatni spotfeba zdiva tesaného pro jez a pro-
pust vorovou v uhrnném obsahu 1060 m? kryla se dodavkou firmy: Johana
Pollackova a spol. v Gmundu v Dolnich Rakousich.

Postaveni konstrukei Zeleznych pro plavidlo a jez i s posuvnou lavkou
v propusti vorové provedeno bylo spoleéné akeiovou strojni spolecnosti drive
Breitfeld a Dandk, prvni Seskomoravskou tovdrnou na stroje a firmou Bratri
Prasilové a spol. v Libni.

Zdymadlo ¢is. Ill. u LibSic.

V tvodu ku odstavei predehdzejicimu byla jiz ucdinéna zminka, ze
v roku 1898 soucdasn® se stavbou zdymadla klecanského zahdjena byla take
priace na prFigtim zdymadle &s. IIL u LibSic, a Ze predani stavby té pod-
nikatelstvi A. Lanny v Praze stalo se dne 8. dervence 1898 za pritomnosti
¢lenfi komise kanalisaéni pana tiSského a zemského poslance Kattana a pana
stavebniho rady Rytite.

Stavha, ktera provadi se podle koneénych plint, schvalenyeh od ko-
mise kanalisadni dne 13. ¢ervna 1898, byla zaddna firmé A. Lanna v Praze
vyjimaje Zelezné konstrukee, jichz provedeni cestou ofertni svéreno bylo
spolednd strojirné diive Breitfeld a Dandk, prvni deskomoravské tovdrné na
stroje, firm¢& Bratif Pragilové a spol. a firmé Bolzano Tedesco ve Slaném.

Nez prikroceno bude ku podrobnému vylideni postupu stavby, budtez
kritce uvedeny alespoit nejdileZitéjdi data o schvileném projektu.

Jez pohyblivy zdymadla libSického ziizen bude na Vitavé v km 2185,
méfeno od podatku splavné ¥eky u Bud&jovie, a bude miti dva otvory a sice
levy o Sirce 489 m a pravy o Sifce 65 m.

Levy otvor jezovy uzavien bude hradly o délce 3:85 m; konstrukce je-
zové 1i¥ se pondkud od zpfisobu provedeného na jezu u Klecan a sice tim,
e opiraji se hradla hornim koncem o pouchovou ty¢, zhotovenou z roury
Mannesmannovy, na niz jsou zdroveii hradla zvldstim Zeleznym hakem za-
viéSena. Hdk ma takovy tvar, Ze slouzi nejen k dobrému uchopeni a ovla-
d4ni hradla, ale jest moZno mimo to ponechati kazdé hradlo zavésené ]ui.l«:min
na pouchové tydi, to jest zdvihnouti je tak dalece, az ztrati oporu na za-
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plavnim kamenu jezovém, ¢imZ prichod vodé jest otevi‘en, ale hradlo samo

netieba odnageti.

Toto zaFizeni md ovSem znadnou vyhodu pri rychle stoupajici vodé,
jezto se dd v kratké dobeé nazdvizenim hradel snaduno ziskati potrebny od-
tokovy profil v hradlovém jezu, aniz jest tfeba hradla, kterd hiakem na ty¢i
zaveésena zistanou, vyjimati. Teprve v pripadd nutného sklopeni slupic se
hradla odstrani.

Hribet v pravém poli jezovém bylo nutno poloziti o 1'3 m niZe, nez-li
lezi zaplava otvoru levého, ponévadz dno ¥éni v téch mistech vykazovalo
vetsi hloubku, kterd nesmela byti prilis zmenSena, jednak aby nenastalo Sko-
dlivé zpeétné vzduti vody, jednak aby pri sklopenych jezech, coZ stane se,
jakmile voda dostoupi vyse -+ 150 em nad normilem, mohla plavba lodni
ubirati se ve volné Tece timto otvorem, jenz slouziti ma pak za propust lodni.

Nasledkem toho polozen byl prah do hloubky 4:5 m pod vzdutou horni
vodu, a nebylo jiz mozZno navrhnouti uzavieni tohoto pole hradly, ponévadz
by vaha jejich prestoupila dovolenou mez, a proto provede se zde jez sta-
vidlovy dle soustavy Boulé-ovy.

Konstrukee slupic nemuze zde byti dopodrobna probirana, avSak prece
nutno pripomenouti, ze lisi se ponékud od zpusobu jinde jiZ provedenych,
a sice hlavné tim, Ze bude lze spojiti zde jez stavidlovy s hradlovym. Ve
spodni ¢dsti zasunou se totiz mezi slupice stavidla, na kterd opiraji se
spodnim koncem hradla obyéejné délky; horni konee hradel hiky opatrenych
opirda se opet o pouchovou ty¢, kterd jako u vlastniho jezu hradlového za-
rizena jest na odniméni.

Vvhody podobné kombinace jezu stavidlového s hradlovym lezi na snadé,
nebot hradlovy jez dd se velmi lehce a rychle otevriti, ¢imZ klesne hladina
uméle vzduté vody do té miry, Ze 1 obtizné vytaZeni spodnich stavidel znaéné
se ulehdi.

Slupice jezu hradlovébo sklipéji se smérem od levého brehu ku pilir
Fiénimu, kdezto slupice jezu stavidlového v protivném smyslu od pravého
brehu k témuz stfednimu pilifi ¥i¢nimu se budou sklapéti.

Uspotadani to zvoleno bylo hlavné z toho divodu, aby obsluha obou
jezu byla navzdjem zcela neodvisla, coz by pfi skldpéni jezu celého v jednom
sméru nedalo se proveésti.

Aby ¥iéni pilit nebylo tieba zbytedné sesilovati, posunuly se osy obou
jezi ponékud proti sobé, tak Ze potrebné vyklenky pro sklopeni krajnich
slupic pti Fignim pili¥i stojicich leZi po proudu za sebou. V obou jezech
sklapéji se slupice pomoci pevnych zdvihaku, které stoji na prislusnych pi-
litich pobfeZnich a po ¢as prace se neprenaseji.

Od zdvihdku pro skliapéni slupic v propusti lodni, ktery se postavi na
pravém pobreznim pilifi, natihne se retéz na celou délku jezu stavidlového,
a k tomu pripnou se postupné slupice ve vzdalenostech 25 m svym hornim
koncem ramu. JeZto vS8ak slupice postaveny jsou ve stejnych vzdalenostech
od sebe po 1:25 m, mozno sklopiti najednou Sest slupic za sebou jdoucich.
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V deéliei hrazi mezi rekou a pruplavem zridi se skladisté pro vytazend
stavidla; ve skladisti tom da se s vyhodou umistiti také zdvihdk pro skla-
péni slupic.

Jezem vzduje se voda o 3'56 m, a ucéinek tohoto vzduti sdhd na délku
9:5 km, to jest aZ ke zdymadlu u Klecan. Pro vorovou plavbu postavi se
na levém biehu propust vorova o stejué Sirce 12:0 m jako u Klecan. Za-
rizeni uzaviraei lisi se vSak od zpusobu provedeného na zdymadle klecanském
tim, Ze v LibSicich navrzeno jest uzaviiti propust vorovou Zeleznym seg-
mentovym jezem dle ndvrhu firmy Bratii Prasilové a spol.

Tato nova uzavirka pozustivd v podstaté ze Zelezného nosice s pri-
rezem tvaru polovice srpu, jehoZ vypukld strana jest obrdcena proti vodé.
Na obou koncich pripevnén jest nosié ku kruhovym vysedim, velmi mohutné
navrzenym, jimiZz prenasSi se veSkeren vodni tlak soustredné na otodné depy,
uloZené v prislusnych loZiskdch v pilifich propusti vorové. Na otocné ose
v levém pilifi, kterd jest ponékud delsi, upraveno jest protizdvazi vyrovnd-
vajici vahu nosiée pri pohybu a sice aZ do jisté prakticky pripustné meze.

Vodni tlak pisobici na nosié v celé jeho délece prendsi se soustFednd
na osu, a pro pohyb treba premdahati toliko trfeni ¢epové v obou loZiskdch.

Otevirani uzavirky deje se tim zpisobem, Ze tdhne se za pomoeci proti-
zavazi tak dlouho za retéz, aZ otodi se srpovity nosi¢ doli do koryta upra-
veného na dné propusti, nacez mohou vory nad sklopenou uzavirkou bez
zavady splouti do spodni vody.

Aby se koryto nezanaSelo Stérkem, upevnény jsou na spodnim okraji
srpového nosice v zaveésich plechové tabule po délee vedle sebe, které pri
otvirani uzavirky smykaji se druhym koncem po hibeté spodni stavby, avSak
pii vztyéené uzavirce koryto tplné prikryvaji.

K wvuli spojeni jezu hradlového s levym biehem bylo zapotrebi ziiditi
lavku pres propust vorovou, kterd slouzi k prepravé hradel a ostatnich po-
hyblivych ¢asti jezu. Lidvka ta jest jako v Klecanech posuvnd, a mozno ji
pi1 opravach segmentového jezu uziti zdroven k uzavrieni propusti tim, Ze
opfou se o lavku hradla.

Lodni praplav lezi na vypuklém pravém biehu; tim ziskal se dobry
vjezd 1 vyjezd pro plavbu a zdaroven prisla plavidla do polohy dobre chrd-
néné za velkych vod a odechodu ledu. Mimo to ma horni pruplav délky
Jenom 450 m, a spodni 150 m, tak Ze i ze stanoviska usporného jest volend
poloha priplavu vyhodnou.

Utedni piedani stavby stalo se dne 8. Cervence 1898 na zikladé diive
JiZ zmérenych priénych profili. Mistni stavebni sprdva svérena byla komisi
kanalisa¢ni ¢. k. inZenyru Bohuslava Millerovi a inZenyru Josefu Langerovi,
kteri jiz v cervenci do LibSic presidlili, a kteii pred tim také provedli
veSkera potrebnd méreni a vytyc¢ili celou stavbu.

Nejprve vykondny byly veskeré piipravné price pro zahdjeni Ginnosti
rypadla pozemniho, totiZ urovnan byl povreh pro polozeni koleji a ziskany
Pri této rucni praci material zaviZel se do odhraZeného ramena vltavského
pod Dolanky.
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Poditkem mésice srpna poloZeny byly jiz tplné koleje pro zemni ry-
padlo, zatim vSak pouZilo se jich jen pro lokomotivy, které odvdZely rucné
odkopanou zeminu, naklddanou na voziky oklopne.

Soucasné provadeéla se prohrdbka v re€isti, kterd ukdzala se byti nutnou
ndsledkem piilis nizkého stavu vodniho, aby bylo lze pozemni rypadlo z Klecan
po lodi dopraviti na staveniSté libsSické, coZ uskutecnilo se dne 12. srpna.

Hned ve dnech nisledujicich bylo rypadlo zmontovino, a pri navstéve
zdymadla libSického J. . panem mistodrzitelem kralovstvi Ceského Karlem
hrabétem Goudenhovem dne 26. srpna 1898 pocalo se jim pracovati.

Obydli pro plavidelnika postaviti se mohlo jediné na pravém biehu,
a jezto brzké provedeni teto budovy bylo zahodné, zaddna dne 18. srpna stavba
firmé Dvordik a Fischer; mistni komise stavebni konala se dne 21. srpna.

A% do konce srpna 1898 provedlo se zemnich praci v hornim priplavu
celkem 400 m?®, ve stavebni jamé pro plavidlo vyrypalo se dle vykazu 20.800 m?.
Také ve spodnim praplavu bylo 300 m® odkopdno. Celkovy vykon mésiéni
dosdhl tudiz 21.500 m®.

V zari 1898 pristoupilo se také k pracim na levém brehu vitav-
ském; potiebné vytyceni provedlo se jiZ minuly mésic. Tim dostaly se
zemni priace do ndleZitého proudu. Rypadlem pozemnim vyzdvihlo se ze sta-
vebni jamy plavidlové celkem 20.200 m”, ve spodnim praplavu se vykopalo
8.700 m3; pricteme-li k tomu 500 m® ziskanych odkopdavkou v hornim pra-
plavu, dosahuje celkovy pohyb zemui pouze na pravém biehu znacéné hod-
noty 29.400 m?.

Na levém biehu odkopalo se v zdari okrouhle 4000 m?.

Dne 7. zari zahdjeny byly zemni prdce pro stavbu jezu hradlového
a propusti vorové a do konce mésice odvezlo se 3000 m® na nidsyp le-
vého brehu. Uhrnem vykondno za mésic zdi¥i zemnich praci na obou biezich
26.400 m®.

Niasledkem veliké hloubky stavebni jamy plavidlové bylo zapotiebi pro-
vésti vyrypani ve dvou stupnich, a proto bylo dne 27. zari spusténo rypadlo
po rampé na urovell o 2°0 m nizsi, nez-li byla puvodni vyska koleji.

K vuli budoucimu cerpdni vody ze stavebni jamy pro plavidla, vyhlou-
bena byla pod spodnim ohlavim studna, kterd slouziti bude pri erpani za
sbhéraé vod.

Se stavbou jezu zapocdalo se dne 11. zdri a sice zrizenim jimky pro
prvy dil jezovy, do neéhoZ pojata byla zdrover propust vorovd. Soucdasné po-
lozily se koleje pro dopravu staviva k jimce. Potrebné pro stavbu kviadry
dodany byly béhem zirfi na staveniste.

Dlazeb svahu provedlo se na nasypaném levém biehu celkem 700 m?

Délnikd bylo zaméstniano pocatkem ziri 208 muZiu, a pocet ten vzrostl
do konce mésice na 319 muzi.

Zemnich praci bylo v mésici Fijnu vykonidno méné, nez-li v zafi, po-
névadz rypadlo pozemni néjaky ¢as nebylo v €innosti, pokud totiZz neupra-
vila se nizsi vrover pro koleje, jak o tom zminéno bylo ve zpriveé za mdésic
minuly.
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V hornim priplavu odkopalo se 2700 m® v jimé stavebni pro plavidla
vyrypano bylo 18.000 m®, a ze spodniho pruaplava odvezlo se 3200 m?,

Na levém brehu nad jezem odkopdno bylo as 3000 m® a pod jezem
okrouhle 800 m”, pro stavbu jezu pak 1200 m®. Rypdni v jame pro plavidla
dalo se jiZ za soucdasného Cerpani vody.

Price na jezu a propusti vorové pokracovaly velmi utésené; pro osve-
tleni za noci postavily se elektrické stroje a lampy, jichz také pri stavbe
levého Zelezného srubu propusti vorové s vyhodou bylo upotrebeno.

Dne 24. ¥ijna dospely prdace tak daleko, Ze mohlo zapoditi montovini
levého srubu, ktery pak také ihned byl vyzdén. Pro pravy srub zahajilo se
betonovini dne 26. rfijna; celkem spracovalo se 170 m® betonu a 100 m® lomo-
veho zdiva.

Z ostatnich praei stavebnich slusi uvésti upravue levého brehu, kde
zhotovily se zahozy a provedla dlazba z ¢asti az do vyse 2'5 m nad normalni
vodu; celkem odlizdilo se 1320 m?* svahu.

Pro dalsi postup stavby na jezu hradlovém a propusti vorové dodano
bylo na stavenisté 155 m?® Zulovych kvadra, v ¢emz obsaZeno jest také 40 m?
urcenych pro plavidlo vlakové. Nisledkem rozSitené ¢innosti stavebni bylo
zapotrebi pribrati tento mésic mnoho sil pracovnich, tak Ze koncem ¥ijna
pracovalo na stavenidti 495 muzi.

V listopadu dosahl celkovy vykon zemnich praci 21.900 m*; z toho
pripada na plavidlo vlakové spolu s hornim praplavem uhrnem 15.900 m*
a na spodni praplav 3300 m® Pri tom narazilo se na dné jamy plavidlové
na tak pevné vrstvy, Ze nebylo je moZno nabirati rypadlem pozemnim, a
ukdzalo se byti mezbytnym, rozpojovati tyto ulehlé vrstvy ruénd Spicdky,
a misty strilely se také dynamitem. Rozdrobend zemina nahdzela se pak na
svah, vytvoreny pii rypani korecky, a pri dalSim rypani byla spolu zdviZena
a nasypdana do oklopnych voziku,

Na levém brehu nad a pod jezem hradlovym odkopalo se celkem 2550 m3,
upravily ihned potrebné zihozy jako v mésici minulém, na neéz pouzilo se
810 m” kamene, a provedlo 1330 m* lomové dlazby. Zdrover osadily se na
miste zhotovené betonové balvany pro kruby k vili vdzani vori.

V plavidle vliakovém bylo zapotfebi na pravé strané stavebni jamy
s ohledem na znacnou hloubku vykopu zajistiti vysoké a piikré svahy na-
lezité pro prezimovani. Provedeni téchto bezpecénostnich opatieni bylo tim
nalehavéjsi, jezto nahore pobliz stavebni jédmy postaveno jest obydli pro
plavidelnika, a poloZeny koleje pro dopravu zemin a staviva.

Ve spodni casti svahu stavebni jamy st¥idaly se mimo to vrstvy piskove
se Sterkem, a nejspodnéji vyskytla se mohutndjdi vrstva pisku, kterd jevila
malo soudrznosti. Nasledkem toho bylo nezbytnym upevniti na zimu vhod-
nym spusobem patu svahu, diive nez prestane se cerpati a jama stavebni
naplni se vodou.

loho docileno tim zplisobem, Ze urychlilo se postaveni obtoku a jeho
obezdivky a sice zejména v téch mistech, kde zajisténi paty svahu bylo co
nejvice zadouci. Ndsledkem toho pocaly se betonovati zdklady pro tuto Gdst
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obtoku jiz dne 19. listopadu, a prdce hyla tak tisilovné stupiiovdna, %e dnem
25. listopadu ptrikro€iti se mohlo k obezdivini. Po &tyrech dnech dospélo
betonovani a7 ke stiednimu ohlavi, a ve spodni ¢asti plavidla vlakového
provadél se soudasné vlastni profil obtokn z cementového betonu.

Pri tom udusalo se 250 m3 betonu do zdkladu a zhotovilo 100 m® lomo-
vého zdiva. Po ¢as téchto praci ferpalo se hez prestdvky a sice od 19. listo-
padu az do konce mésice.

Na jezu hradlovém a vorové propusti byla jiz drive jimka do té
miry hotova, Ze mohlo se hned 2. listopadu zapoé¢iti s betonovinim zdkladi
pro jez, které jiZz dme 9. listopadu 1plné bylo u konce. Pak provedla se
neprodlené vyzdivka lomovd jezového télesa, a dne 17. listopadu osadily se
JiZ prvni zaplavni kvadry. Pii vyzdivdni télesa jezového vlozily se do zdiva
ihned kotevn{ desky pro predni zakotveni slupic.

Zatim dokoncéeno bylo také postaveni pojezdneho leseni pro jerab o
unosnosti 50 ¢, jehoZ pouZilo se pii zmin&ném jiZ osazovani kvadra.

Stejné postupovaly i prdce na propusti vorové.

Na levém piliti ricnim pofato bylo dne 3. listopadu s osazovdnim kvadra,
a téhoZz dne prikrodilo se k montovdni pravostranného Zelezného srubu, jez
tak rychle postupovalo, Ze jiZ priftim dnem se mohlo zapoé¢iti s prislus-
nym vyzdénfm mezi sténami plechovymi.

Dne 8. listopadu zahdjeno vyzdivani pravého pilife v propusti vorové,
které ve trech dnech se provedlo.

Hned potom ndsledovalo vybetonovdni dna propusti, které vyzadovalo
casu od 16. do 25. listopadu, nafeZ osadily se neprodlené svrchni kvadry.
V souvislosti s uvedenymi pracemi upevnilo se také dno propusti vorové
dile za vyzdénym hibetem mezi obéma hotovymi sruby uZitim zaberanénych
kolejnic a praht dle zpusobu popsaného blize pri zmince o propusti vorové
u Klecan.

Na obrazei &is. 9. vidéti jest stav praci ze dne 21. listopadu 1898, a sice
jest to pohled od jezu doli na oba Zelezné sruby a dno propusti vorové,
vylozené tesanym kamenem,

Pro uvedené stavebné prdace spotiebovalo se za meésic listopad betonu
630 m® a zdiva lomového na hydraulickou maltu okrouhle G600 m* Pri tom
osazeno bylo 187 m" zdiva Zulového, v demZ obsaZeny jsou 1 kvddry uZité
pri stavbé r¥i¢niho pilife propusti lodni, se kterou se dne 30. listopadu
zapocalo.

Pro odekdvanou veétsi spotiebu zdiva tesaného pri dalfich stavbiach do-
pravilo se na stavenisté pro jez a propust vorovou 246 m® Zuly; mimo to
doslo 14 m® kvadri pro plavidlo, jichz se viak v roce 1898 jiZz neupotiebilo.

Pocet zamdéstnanych d&lnika byl priméreny provadénym pracim. Na
pocitku meésice bylo v prdaci 516 muzu, ke konci pak 610 muZi.

Prosinec 1898. Zemni prdace na pravém biehu postoupily jiz v mé-
sicich predeslych tak znaéné, Ze sklddka vyrypanveh zemin v odhraZeném
ramenu vltavském pod obei Dolinky rozSivila se v prvni své &isti az ku
praveéemu brfehu ramena.



Aby Gerstvd tato nasypdvka jarni velkou vodoa aneb pii odehodu ledua
nebyla odplavena, bylo zapotiebi ndsyp na spodnim koneci uzavriti a opevniti.

Ve stavebni jamé pro plavidla prestalo dnem 16. prosince ry-
padlo pozemni pracovati. V témZe Case dospéla také vykopdvka ve spodnim
praplava ke konci, tak Ze tim dnem skonfeny byly veskeré zemni price
v jamé plavidlové, a rypadlo pozemni premistilo se dale proti vodé do
horejSiho priplavu, kde za piiznivé pohody mohlo 1 na dale dobre pracovati,
ponévadz vykop neni hluboky a nevyZaduje Zddného Cerpani vody. I vili

Obr, 9. stavebnich praci pii vorové propusti zdymadla Libdického dne 22, listopadu 1888,

pristimu cerpani vody z plavidlové jamy stavebni ziizena byla pobliZ stred-
¥ ¥ W . B e L ¥ n " o
niho ohlavi druhd shérnd studna, jejiz vyzdéni dnem 24. prosince bylo ukonceno.
lehoZ dne prestalo se Cerpati, jezto pot¥ebné zajisténi svahu po pravé
e ) : . e .
strané rovnez bylo hotovo, a stavebni jaima pro plavidla se pak zvolna sama
naplnila vodou.
s Celkovy vykon zemnich praci vykdzin jest za prosinec obsahem 10.850 m?,
z Cehoz pripadd na horni priplav 5200 #% a na prace zemni pod vlakovym
iy ol g 1 2 oy . M - . ' , |
plavidlem 4500 m® Na levém biehu nad Jezem hradlovym odkopalo a od-
vezlo se 1150 m® Nisledkem pokro¢ilého stavebniho obdobi bylo nezbytno
chraniti Eerstvou nasypavku proti aéinkam vody, a proto odldzdily se svahy
e o ] . il P o u N u:' o ? S i ; - ’ ;
ve vymere a60 m?* lomovym kamenem, jenZ ddsteénd byl ziskdn snefenim
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pm'nr]pi hrdze. V mistech, kterd jsou proti vlnobiti pon&kud chrdnéna
upevnily se nasypané svahy drnem nafezanym pfed tim na ploSe kterm;
novd hraz nyni zaujimi. * |
l"." prosinei bylo velmi pilnd pokradovdno ve stavebnich pracich na
plavidle vlakovém, jak toho ostatné vyzadovala jiZ krdtkd jen doba stavebni.
pne l. prosince pocaly se na pravé stran& plavidla komorového beto-
novati zaklady pro podélnou zed, a zdroven zahéjila se vykopavka pro stifedni

Em'tflh na kterém jiz dne 9. prosince rovnéZz k betonovani zikladid se pri-
roCilo.

Obr. 10. Stav stavebnich pracifpii vlakoveém plavidlu zdymadla libsického dne 14. prosince 1898.

Soutasné pracovalo se na vykopavce potiebné pro zaloZeni levé podélné
zdi plavidla komorového a vlastniho plavidla vlakového; k vili urychleni
této prace byla dnem 16. prosince opétné zavedena noéni prace pri elekfrickém
svetle.

Obrazec &is. 10. poddva stav praci v jémé plavidlove ze dne 14. pro-
since 1898. V popredi videti jest, jak provadi se betonovani a stavbha spod-
niho dilu pravostranného obtoku. Obrazek vzat byl od horniho priplavu
smérem po vodé, a ukazuje také novy domek plavidelnikiyv postaveny pobliz
kraje pravého svahu jamy stavebni.

Kdyz bylo skonteno betonovani zdkladu, podalo se dne 21. prosince
vyzdivati stiedni ohlavi. Vybetonovanim zikladd prospodniohlavi,
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které provedlo se dne 22. prosince, byly stavebni prdce v jamé
plavidlové skondeny.

V celku provedly se aZz do konce roku 1898 v listopadu a v pro-
sinci vefkeré betonované zdklady na pravé strand plavidla komorového
1 vlakového, dile ziklady pro obtoky, jichZz Gist v plavidle vlakovém byla
zaroven vyzdena. Tim docileno bylo také dostatecéného zajisténi paty vysokého
pravostranného svahu jamy stavebni. V plavidle komorovém se obtoky pro-
vedly jen pobliZz stiedniho ohlavi, ponévadz se svahy vykopané jamy stavehni
nestejné drzely, za to zridily se v celé délece aZ k hornimu ohlavi betonové
zaklady.

Aby vsSe ndlezité bylo pripraveno pro dali rozvoj praci stavebnich
Vv pristim roce, ktery sméfovati bude hlavné k tomu, by brzo vyzdila se
ohlavi a mohly zmontovati vrata a stavidla obtokovd, provedly se do konce $
roku 1898 ve spodnim ohlavi betonové ziklady, a ve stiednim ohlavi mimo |
zakladu jesté kus zdiva. Ddle ukondila se potrebnd vykopdvka pro zaklady
levé zdi a obtokd. V dalSich pracich bylo nutno prestati, jeZto dne 22, pro-
since nastaly mrazy.

Celkem vykonaly se v prosinei ve stavebni jamé plavidlové nisledujiet

prace :

vybetonovini zdkladi T L MW B
cementovy beton na vnitini obal obtokd . . . . . . . . . . . . . 93 5
lomové zdive pro obezdéni obtokdt - . . . . . . . . . . . . . .. 200 .

V prosinci pracovalo se také velice &ile na jezu hradlovém a pro-
pusti vorové; zejména uspifeno bylo poloZeni kvddrii na hibetd jezu, pii
¢emZ az do 5. prosince se vypomdhalo také v noei.

Dne 12. prosince bylo osazovini kvddri na jezu hradlovém skondeno,
a prestalo se Cerpati a ihned prikro¢ilo se k montovani slupie. Do
18. prosince bylo postaveni prvnich 18 slupic hotovo. Soudasné s témito
pracemi provddelo se zdivo z tesaného kamene pro levy pilit pobrezni, coZ
potrvalo aZ do 21. prosince, nafeZ ucinily se ihned pripravy pro odstranéni
Jimky tohoto dilu jezového a pro rozebrdni leseni pojezdného jerabu, s ktery-
mizto pracemi dne 31. prosince bylo pofato. Stav praci na jezu v dobé, kdy
pocaly se montovati prvni slupice, zfejmy jest z obrazece &is. 11.

V propusti vorové pripravilo se v mdésicich minulych vse, aby
pristim rokem mohla vloZena byti do hotového zdiva Zeleznd konstrukee
uzavirky. V levém piliti propusti nemohlo se vyzdeni tesanym kamenem
provesti na €isto, ponévadz prijde do pilite toho loZisko a pohybovaei pii-
stroj segmentoveé uzavirky. Kvddry byly tudiz pouze na sucho sem vloZeny,
a teprve po zmontovdani celé uzavirky bude zdivo toto ve sparach cementem
zalito a vubee cely pilir dostavén. RovnéZ na pravém pilifi osadila se mensi
¢ast kvadri z téhoz divodu jenom zatimn& na sucho a sice proto, aby ne-
hotoveé ve stupnich provedené zdivo nevysadilo se zbytecéné dc¢inkam velke
vody a zandSeni, coZz neodporucovalo se z divodi technickych.




Prohlubeni pod vlastni uzavirkou propusti provedla se z betonu a dne
12. prosince vlozila se do zdiva litinovd roura urdeni ku proplachovani
a odvodnéni tohoto koryta, kterd vyusfuje levym pili¥em Fénim do spodni
vody. Zaroven uloZily se v obou pilifich noside Zelezné pro podporu lozisek
a pohybovaciho piistroje.

Témito pracemi ukondila se stavba vlastni propusti vorové v roce 1898,
polozily se toliko jeSté kryei desky na obou Zeleznych srubech, které jiZ
dfive byly vyzdény. Dne 31. prosince jakoZto posledni price provedlo se
osazeni kviddri na pravém pilifi propusti lodni.

o #l

Obr. 11. Montovani pivnich slepic hradlového jezu libSického dne 14. prosince 1898,

Obsah zhotoveného zdiva lomového na jezu a propusti vorové meril
120 m? kvddrového 245 m3, Uhrnem zamé&stndno bylo na staveniti po¥dtkem
prosince 610 muZi; pocet ten zmensil se az do 20. prosince, kdy se prestalo
pracovati, na 564 muzi.

V prosinei dodalo se na staveni$té 82 m® Zuly pro dald stavbu jezu
a propustli vorové v prigtim roece, a pro plavidla 34 m?,

Nasledujiei tabulka poddvd prehledne vdahy Zeleznych konstrukei, které
provedeny byly v roce 1898 na zdymadle v Libsicich.
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Oznaceni stavhy Kované zelezo iti Litd ocel

Jez hradlovy . . . . . . 13.960 kg : 190 kg

Propust vorova . . . . . 024 kg

Zelezné sruby 21.858 kg

Ubrnem . .| 386.072 kg 9.951 kg

Soudet celkovy . . 46213 kg
Jak drive jiz bylo uvedeno, pocalo se stavéti obydli pro plavidel-

“nika dne 22. srpna 1898.

Do 15. listopadu dostala se stavba obytného staveni i budov vedlejsich
pod stfechu, a dokondena zdroven studna. Dnem 19. listopadu byla veskera
dal&i price zde zastavena, aby zdivo prezimovalo a vnitini zatizeni provede
se aZz v roce pristim,

Teletfon. Také pri zdymadle libSickém provedlo se hned na pocitku
stavby telefonické spojeni, kterého upotiebi se pro pozdéjsi sluzbu navéstni,
a sice prodlouzilo se vedeni od Klecan ddle do Libsic; dnem 7. ¥ijna uvedeno
spojeni to v ¢éinnosf, Telefon umistil se prozatim v najatych mistnostech pro
mistni stavebni spridva a sprostiedkuje poddvini zprav se staveniSté libsi-
ckého do vrehniho stavebniho reditelstvi v Karling.

Postup stavby zdymadla libSického, vyjadreny v proeentech z celkového
rozpo¢téného mnoZstvi stavebnich praci, vysvitd z pripojené tabulky ¢is. LI

VIIl. Sprava penéz kanalisacniho fondu v roce 1898.

Stidtovani piijmi a vydeji kanalisadniho fondu providdi se dle pravidel
vyznacenych ,fddem o suétovani® ve vyro¢ni zpravé za rok 1897 obsaZenem,
a docileno bylo ndsledujicich vysledkii:

. Prijmy:
1. Aktivni saldo koncem roku 1897 . . . . . . .« » zl. 821.136:98';
2. Prijmy v roce 1898 dle pripojeného ﬂe]kméhu pi’e-
vl T L I e BT SR o5 . . .y 1,740.028:24
d{}hrﬂumd)’ . . zL 2,5661.165°22%,
s pri¢tenim priabéznych prijma. . . . . . . . e . i 5 16438822

celkem . . zl. 2.725.50341',




Vydeje
1. REEiE. .............. zl.  70.136-42
2. Vydeje stawebui <o oo 8 m 1,103.754-90"/.
dohromady . . zl. 1,173.891:32Y,
s prictenim prabéZnych vydeja . . . . . . . . . . , 164.388'22

celkem . . zl. 1,338.2?9*54’;;

Porovnaji-li se prijmy s vydeji, zbyva koncem roku 1898 pokladni¢ni
hotovost a sice:

a) saldo v zemské bance . . . . . . zl. 1,380.23830
b) v priruéni pokladnd ., . , . . . . . 5 7.035:60
dohromady . . zl. 1,387.273-90

Vadia a kauce podnikatelii staveb v roce 1898.

Prijmy:
1. Saldo koneémrreku 18T RN ENEEIINEL G G - zl. 100.255—
2. SloZena vadia a kauce v roce 1898 . . . . . . . . . s 175.350—
dohromady . . zl. 275.605—

Vydeje
R R A a e s PR o s e i . 66.200—
Porovnaji-li se prijmy z vydeji, zbyva . . . . . . . z. 209.405—

a s pridtenim vlastni kauce, sloZené u e. k. reditelstvi post
a telegrafic v Praze za tcelem telefonnich rozmluv mezi-
mestskYeh i s 7 sl 5 o s e e I IR L - s 1 i e e . 10—

zbyvé celkovy stav cennych papird . . zl. 209.415—

Z toho uloZeno jest:

a) v zemské bance kralovstvl (eského:

1. 42, statnich dluhopisa . . - . zl.  89.900—
2. 4%, zistavnich listu ¢eské hypo- S
tedni banky < a2, SR R . 10.8¢
3. 49 kommundlnich dluhopist zem- il
Sk DAnKN o . o Lo e . 106.000

dohromady . . zl. 206,700 —
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b) v prirucni pokladné:
4. 4:2°, stidtnich dlubopisdt . . . . zl 950" —
5. 4%, zastavnich listi Ceské hypo-
teéni banky . . . . . e 800.—
6. ve vkladni kniZce Leske Z1vno-
stenské banky . . . . . L 935 —
7. ve vkladni kniZce Vmﬁhla.delm
Zalokny 5. @ = : SN 20r—
8. potvrzeni c. k. 1&(11’(&1%’(?1 poﬁ'r a
telégrath v Praze . . . <« . o 10—

dohromady . . zlL 2.715 —
v celka. . zl. 209415 —

Prispévek statni (II. lhuta) byl ve dvou d¢astkiach po 560.000 zl. dne
4, dubna a dne ). zari 1898; prispévek zemsky ve dvou ¢astkdch po 290.000 zL
dne 10, zari a dne 1. fjna 1898 v zemské bance uloZen.

Vyplaty dély se bud pfimo zemskou bankou krdlovstvi Ceského na vysta-
vene cheky, neb prostrednictvim prirudni pokladny, kteréz za tim 1ucelem
poukazovany byly zdlohy ze zemské banky.

Vyplaty ¢inily pri zemské bance . . . . . . . . . . zl. 1,187.07527

pii pokladné p¥iruéni . . . . . . . . , 151.204:27Y,

dohromady . . zl. 1,338.279'54'/,

Prehled penéZni kanalisacniho fondu za roky 1897 a 1898.

Prijmy:
Skuteéné prijmy v roce 1897 . . . zl 1,265.561-30
: . . o 1898 . . . . 1740.02824
dohromady . . zl. 3,005.589'54

s prictenim priabéznych
PEIfS: v 1006 1897 . & o o oaie v o« o ZL: 9911534
5 R R R e e 27
dohromady . . zl. 263.503'56
celkem . . zl. 3.269.093'10

Vydeje:
1. ReZie v roce 1897 . . . . . . . . =zl 54.090-901/,
oo g 1898 N ol L ANISAdS
dohromady . . zl. 124.22732',
2. Vydeje stavebni: v roce 1897 . . . zl. 390.33341
’ : s » 1898 . . . . 110875490,

dohromady . . zl. 1,494.088:31Y/,
uhronem . . zl. 1,61831564




8 prictenim prabéZnych
vydeju: v roce 1897 . . . . . ..« zl. 9911584
n ” % LRSS e e e » 164.588°22
dohromady . . zl. 263.503°56

celkem . ., zl. 1,881.819:20

Porovnaji-li se prijmy s vydeji, zbyvd koncem roku 1898
pokladniéni hotovost . . zl. 1,5387.273-90

Vadia a kauee podnikatelu staveb za roky 1897 a 1898.

Prijmy
N 08 T8I it few a ndh s RV R, 2 UmEmens .« zl. 100.255'—
6w ASPRS TR U R S A e R e
| celkem . . zl. 275.605.—
Vydeje:
¥ roce 1897 ", . G el e s el S S o 2l ——
A | IR | L e e e S 2 66.200—
celkem . . zl. 66.200—
Porovnaji-li se p¥ijmy s vydeji, zbyva . . . . . . . zl. 209405 —
a s prictenim vlastni kauce, slozené v roce 1898 u c. k. redi-
telstvi post a telegrafi v Praze . . . . . . . . . . . . 1=~

zbyvid celkovy stav cennyeh papirt koncem roku 1898 . . zl. 209.415—

Dle tmluvy se zemskou bankou kralovstvi (feského zirokuji se vklady
kanalisaéni komise v zemské bance dle officielniho ziroceni rakousko-uherské
banky. Zirokuje-li tato banka ¢tyfmi ze sta, zirokuje zemska banka vklady
tiremi a pil ze sta; pri vyS&im ziroceni nez ¢tyrmi ze sta, zirokuje zemska
banka ¢tyrmi ze sta.

V roce 1897 a ddle az do 13. Tijna 1898 pripsala zemska banka k dobru
lirok t¥i a pll ze sta, od 13. ¥ijna do 31. prosince 1898 urok Ctyr ze sta,
oproti tomu byly v roce 1898 zemské bance na podanou ZzZiadost nahraZeny
tiroky, jez komisi v roce 1897 vySSim percentem, totiz 4%, misto 3'4,%, byla
uctovala.

Celkové piehledy prijma a vydeji za rok 1898, jakoZ i za roky 1897
a 1898 jsou v pfilohdch k této zpraveé vyznacCeny.

T TR T R O ASIRGTY ¢ e S A ST
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IX. Zalezitosti osobni.

Stay tGrednictva piidéleného burean kanalisadni komise, jak byl uveden
v prvnl vyroéni zprave, doznal béhem roku 1898 jenom mélo zmén, a budteX
zde v Kkratkosti uvedeny:

Technické oddéleni.

C. k. stavebni adjunkt Bohumil Stépin jmenovan byl vynesenim Jeho
Iixgellence pana predsedy ministerstva co sprivcee ministerstva vnitra ze dne
9. listopadu 1898, & 7226, c. k. inZenyren.

Soukromy inZenyr Emanuel Kopacdek opustil sluzbu komise a misto
inzényrské tim uprdazdneéné bylo na zakladé usneseni komise ze dne 26. listo-
pada 1898 proptijéeno provisorné dosavadnimu stavebnimu adjunktu Josefu
Langrovi.

Jako druhy stavebni adjunkt jest nyni na zdkladé smlouvy pri komisi
zamestnan soukromy inZenyr Bretislav Tolman.

Mistni sprdava stavby u zdymadla ¢&is. ITI. u LibSic byla svétfena c. k.
inzenyru Bohuslava Miillerovi a tomuto byl pridélen inZenyr Josef Langer.

Administrativni oddeéleni.

Sprivee tohoto oddéleni ¢. k. vrehni okresni komisar® Konrdd svobodny
par; z Braunt byl vynesenim Jeho 'E?{Eﬁllﬁﬂﬂﬂ pana predsedy ministerstva co
sprivee ministerstva vnitra ze dné"2. dubna 1898, & 2831, jmenovan c. k.
mistodrzitelskym tajemnikem.. i |

C. k. vrehni evidendni geometr 11 tFidy Josef BlaZek, za tidelem udrZo-
viarf evidence komisi piikdzany, byl na svoji vlastni Zidost sluzby té sprotén
a la jeho misté na zdkladé vyneseni e¢. ‘k. ministerstva financi ze dne
17. kvétna 1898, ¢. 26.319, pro sluzby komise pridélen c. k. vrehni eviden&ni
geometr I1. tFidy Hynek Meder.

X. Zaverek.

- Zprava o Ginnosti komise pro kanalisovani fek Vitavy a Labe v Cechiich
a ji}ji urada za druhy spravni rok 1898 podavd se timto vysokym tirfadiom
a pavolanym Cinitelum na vedomi, a uvadi zdroven na verejnost.

Piri tom dluZzno bohuzel doznati, Ze v3e nestalo se skutkem, co v mi-
nulém roce komise hodlala provésti; zejména nebylo mozZno zapoéiti se
stavbou prvaniho zdymadla vltavského pod Prahou u Troje, jezto, jak drive
jiz bylo podotknuto, vodoprdvni rizeni o této atawbt‘i neni dosud skonceno,
a siee masledkem obtiZnych pomdru mistnich. Pres to vychizi vSak zajisté
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7z predloZené zprdavy ma jevo, Ze komise a jeji Urfady nifeho nezameskaly, co
by prispéti mohlo k rychlému postupu stavby.

Mimo to vykondany byly rozsiahlé pripravné price pro dalsi pokrafovani
praci kanalisaénich na Vltavé od Kralup dolu po vodé, a di se tudiz ofeki-
vati, Ze stane se jiz v nejblizsi dobé konedné rozhodnuti o zpisobu splavnéni
této v danych pomeérech dosti nesnadné trati.

Niasledkem toho lze také miti za jistd, Ze pristim rokem bude moZno
podati zpravu o dalSim utéSeném pokroku stavebnich praci.

Ku konei povaZzuje kanalisaéni komise za svou povinnost vysloviti
nejvielejsi diky vysoké vlddé a veleslavnému Zemskému Vyborn krdlovstvi
Ceského za podporu povzdy ji prokazovanou, jakoz i vSem kruhum a osob-
nostem, které se pric¢inily o zddrny postup praci kanalisacnich.

Y PRAZE v lednu 1899,
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